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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящая документация разработана на основании:

- проектной документации разработанной ООО "ЭКСПЕРТ-Инжиниринг";

- 
положительного заключения ГАУ "Мосгосэкспертиза" №77-1-1-3-012073-2021 от 18 марта 2021г;

- положительного заключения ГАУ "Мосгосэкспертиза" (корректировка) №77-1-1-3-053461-2021 от 20 сентября 2021г.

2. Район строительства: г.Москва.

    Нагрузки, принятые в рабочей документации:

    Расчетная снеговая нагрузка по СП 20.13330-2016  для III района -180 кг/м².

    Нормативная ветровая нагрузка по СП 20.13330-2016  для  I района - 23 кг/м².

    Данные о грунтах и работах нулевого цикла см. чертежи марки КЖ.

    Расположение здания на местности см. чертежи раздела ГП.

3. Уровень ответственности здания – КС-2 (нормальный);

    Степень огнестойкости здания - I;

    Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

    Класс функциональной пожарной опасности:

- Ф 1.3 - многоквартирные жилые дома (для жилой части здания);

- Ф 4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно

-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов (для нежилых помещений 1-го этажа-помещения

общественного назначения без конкретной технологии);

4. Рабочая документация  разработана для производства работ при положительных температурах.

5. Производство работ вести в соответствии с указаниями СП 70.13330.2012, СП 71.13330.2017, СП 28.13330.2017.

6. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что соответствует  абсолютной отметке 182,70.

7. Проектируемый жилой дом №8 19-этажный односекционный с техническим подпольем и верхним техническим

пространством.

Здание имеет прямоугольную форму в плане, габаритами в крайних осях 27,2 х 29,50 м.

   Высота 1 этажа - 4,2 м;

   Высота 2-19 этажей - 2,82 м.

    АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

8. Монтаж наружных стен вести из трехслойных железобетонных панелей заводского изготовления толщиной 285,

330, 410мм.

Типы железобетонных панелей замаркированы в разделе КЖ10.

9. Межкомнатные перегородки квартир толщиной 80мм выполнять из плит гипсовых пазогребневых по ГОСТ 6428-2018.

Кладку выполнять на гипсовом клее (Фугенфюллер). Сопряжение перегородок со строительными конструкциями

выполнить согласно разделу АР5, часть 3.

Внутренние перегородки кухонь (в осях 3-4/Ж-И; 3-4/Г-Д; 10-11/Г-Д), расположенные со смещением от угла заводского

сантехнического модуля, выполнять по системе ТИГИ knauf (по типу системы 111) с однослойной обшивкой из

гипсокартонных листов толщиной 9,5мм со стороны кухни и с двухслойной обшивкой из гипсокартонных листов

толщиной 12,5мм со стороны коридора.

10. Санкабины унифицированные, выполняются в заводских условиях по системе ТИГИ knauf из влагостойкого

гипсокартона.

11. Размещение инженерного оборудования выполнить по проекту соответствующих разделов.

12. Кладку внутренних перегородок  (зашивки инженерных коммуникационных шахт) выполнять из пенобетонных

блоков D600, класса бетона по прочности на сжатие В2,5, толщиной 100мм (ГОСТ 31360-2007) на цементно-песчаном

растворе М50 с армированием оцинкованной кладочной сеткой Ø4ВрI c яч. 50х50 (через 3 ряда кладки).

13. Зашивку шахт инженерного оборудования выполнять после монтажа инженерного оборудования.

Вертикальные шахты и отверстия в стенах, после монтажа инженерных коммуникаций, необходимо тщательно заделать

несгораемыми материалами, соответствующими классу огнестойкости пересекаемой преграды.

14. Привязку железобетонных стен, проемов см. раздел КЖ10.

15. Рабочая документация разработана для производства работ при положительных температурах.

При строительстве в зимний период руководствоваться требованиями, изложенными в СП 70.13330.2012.

16. До начала отделочных работ произвести подготовку поверхностей стен и потолков в соответствии с СП 71.13330.2017.

17. Возводимые перегородки и внутренние поверхности наружных стен оштукатурить, обработать грунтовкой глубокого

проникновения за 2 раза.

Перед нанесением чистовых отделочных материалов выровнять все поверхности шпатлевкой за 2 раза.

18. Цементную гидроизоляцию Glims ВодоStop (или аналог) в мокрых помещениях завести на стены на 80мм от уровня

пола со всех сторон.

19. Устройство полов производить после прокладки инженерных сетей и коммуникаций.

20. Перед изготовлением витражных, оконных и дверных блоков производитель выполняет фактические обмеры проемов

для уточнения габаритов изделий.

21. Крепление оконных блоков, водоотливов и подоконных досок в проемах, герметизация примыканий,

выполняются по ГОСТ 30971-2012.

22. После монтажа все металлические элементы необходимо защитить от коррозии:

- покрыть грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020;

- окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016.

23. Все применяемые материалы, изделия и конструкции должны быть сертифицированы и иметь паспорта качества

с соответствием требованиям всех стандартов, технических условий и нормативных документов.

24. Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций должна обеспечивать снижение звукового давления

от внешних источников шума, в том числе ударного шума, и шума от оборудования и инженерных систем, не превышающего

опускаемых значений по СП 51.13330.2011.

25. В кухнях,  граничащих с жилыми комнатами соседней квартиры, проектом предусмотрена установка дополнительной ненесущей

стены из сборной железобетонной стеновой панели толщиной 80мм через воздушный зазор 20мм.

26. Все технические решения  принятые в "Рабочей документации" соответствуют заданию на проектирование,

выданным техническим условиям ,требованиям действующих технических регламентов ,стандартов, сводов правил,

других документов ,содержащих установленные требования.

Перечень актов на скрытые работы:

    -акт на армирование кирпичной кладки;

   -акт на кирпичную кладку стен и перегородок;

   -акт на кирпичную кладку стен и перегородок, возводимых в зимнее время;

   -акт на устройство тепло- и пароизоляции;

   -акт на монтаж оконных и дверных блоков;

   -акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий;

   -акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах; -акт на установку всех декоративных элементов на фасадах.

Рабочие чертежи марки АР разработаны в соответствии с нормами, правилами и

государственными стандартами, действующими на территории РФ, и обеспечивают безопасную

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий,

предусмотренных рабочей документацией.

                                                                                         ГИП                                    Кудинова А.А.

Обозначение Наименование Примечание

Подземная часть. Корпус 8

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АР

ВШ/170Е-08-АР1

План 1-ого и 2-ого этажей. Корпус 8ВШ/170Е-08-АР2

План типового этажа. Корпус 8ВШ/170Е-08-АР3

План технического этажа и план покрытия.

Корпус 8

ВШ/170Е-08-АР4

ТАБЛИЦА 1

ВШ/170Е-08-АР5

Фасады здания. Корпус 8ВШ/170Е-08-АР6

Разрезы, фрагменты, узлы и детали.

Корпус 8

Часть 1. Подземная часть.

Часть 2. 1-й и 2-й этажи.

Часть 3. Типовые этажи и технический этаж.
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Лист Наименование Примечание

1

2

3

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АР3

4

5

6

7

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ТАБЛИЦА 3

ПримечаниеЛист Н а и м е н о в а н и е

6

7

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Спецификация элементов заполнения оконных и оконно-балконных проемов

2, 3 Спецификация элементов перемычек

ТАБЛИЦА 2

Общие данные

Кладочный план 3, 5, 7, 9, 11 этажей

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Эскизы дверных проемов

Экспликация полов. Ведомость отделки помещений

Отделочный план 3-19 этажей

Спецификация элементов заполнения оконных и оконно-балконных

проемов. Эскизы оконных и оконно-балконных блоков.

Кладочный план 4, 6, 8, 10, 12 этажей

Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические

ГОСТ  8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ  5781-82

ГОСТ Р  57327-2016

Двери металлические противопожарные.

Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Технические условия

ГОСТ 475-2016

ГОСТ 30674-99

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.

Технические условия

Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия

ТАБЛИЦА 4

СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные

Федеральный закон

№123-ФЗ от 22.07.2008

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Федеральный закон

№384-ФЗ от 30.12.2009

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

СП 3.13130.2009

СП 4.13130.2013

СП 5.13130.2009

Своды правил к федеральному закону

№123-ФЗ от 22.07.2008

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп

населения

СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений

ГОСТ 21.501-2018

Система проектной документации для строительства.

Правила выполнения рабочей документации архитектурных

и конструктивных решений

Система проектной документации для строительства.

Основные требования к проектной и рабочей документации

СП 29.13330.2011
Полы

МДС 31-6.2000
Рекомендации по устройству полов

ГОСТ 28013-98
Растворы строительные

ГОСТ 9573-2012

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем

теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 19177-81

Прокладки резиновые пористые уплотняющие.

Технические условия

ГОСТ 25621-83

Материалы и изделия полимерные строительные

герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие

технические требования

Изоляционные и отделочные покрытияСП 71.13330.2017

ГОСТ 30971-2012

Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков

к стеновым проемам. Общие технические условия

ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия

СТУ ГАУ "НИАЦ"  На проектирование и строительство объекта

СТУ

ГАУ "НИАЦ"  На проектирование и строительство в части

обеспечения пожарной безопасности объекта

Производство оконных приточных

устройств "Air-Box"

Оконный приточный клапан Air-Box Comfort.

 Технические характеристики. Инструкция по монтажу.

ГОСТ 14918-2020

ЛистовЛист

Дата

Стадия

Подп.Кол. уч. ЛистИзм. № док.

Р 1

Н. контр.

Провер. Холина

0,000 =182,70

Общие данные

ВШ/170Е-08-АР3

7

Разраб.
Глазова

КудиноваГИП

Белоусова

03.2022

ООО " Модульные конструкции".

Рабочая документация. 223-03-АС

Альбом технических решений по применению готового сантехничес-

кого модуля  в многоквартирных жилых домах.

03.2022 Корпус 8

Жилая застройка в составе многоквартирных домов, школы с блоком ДОО,

 паркингом и многофункциональным комплексом по адресу г. Москва, Варшавское

 шоссе (участок с кадастровым номером 77:05:0008007:14033)

 3 этап строительства.

"Многоквартирные дома №4, 5, 6, 7, 8. 2 очередь". Подэтап 3.1, Подэтап 3.2

Спецификация корзин кондиционеров

ГОСТ Р 21.101-2020

03.2022

03.2022

Блоки дверные деревянные и комбинированные.

Общие технические условия

Сталь горячекатанная для армирования

железобетонных конструкций. Технические условия

СП 1.13130.2009

СП 2.13130.2012

СП 59.13330.2012

3.1

3.2

Кладочный план 14, 16, 18 этажей

Кладочный план 13, 15, 17, 19 этажей

3.1, 3.2

Спецификация корзин кондиционеров2, 3

Спецификация элементов перемычек

Спецификация ревизионных лючков, корзин кондиционеров3.1

3.2
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1. Общие указания см. лист 1.

2. Кладку перегородок, их армирование и крепление к железобетонным конструкциям вести в соответствии с узлами

на листе 3 раздела АР5, часть 3.

3. Маркировку и устройство внутренних металлических ограждений лоджий см. л. 5, 6, 9 раздела АР5, часть 3.

Внутренние металлические ограждения лоджий типовых этажей разработаны в разделе КМ2.

4. Типы железобетонных наружных и внутренних панелей, а также привязку и габариты проемов в них см. раздел КЖ10.

5. Все металлические конструкции после окончания монтажных работ должны быть очищены от грязи и огрунтованы

глифталевой грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 за два раза и окрашены 2 слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 (RAL7035).

6. Высота проемов дана от уровня чистого пола.

7. Все размерные цепочки по стенам даны без учета штукатурки.

8. Размещение инженерного оборудования выполнить по проекту соответствующих разделов -ВК, ОВ, ЭОМ.

9. В кладке из пенобетонных блоков над указанными отверстиями, положить 2Ø12 А500С с опиранием не менее 200мм с каждой

стороны от отверстия. При примыкании отверстий к железобетонным конструкциям, установить арматуру в засверленные

отверстия Ø14мм на эпоксидном клее. Расход арматуры: 8,0 кг.

10. Корзины для кондиционеров выполнять по серии КМД (см. прилагаемый документ в разделе КМ2). Решение по креплению

корзин кондиционеров к несущим конструкциям см. раздел КМ2. Расположение и привязку корзин см. данный лист совместно с

фасадами (АР6, л. 2 - 5). Количество корзин на один этаж учтено на данном листе. Цвет корзин - RAL 1013.

11. Маркировку ограждений лестничных маршей см. разрез 1-1 на л. 2 раздела АР5, часть 3. Расход металла см. раздел КМ2.

12. Внутренние перегородки кухонь (в осях 3-4/Ж-И; 3-4/Г-Д; 10-11/Г-Д), расположенные со смещением от угла заводского

сантехнического модуля, выполнять по системе ТИГИ knauf (по типу системы 111) с однослойной обшивкой из гипсокартонных листов

толщиной 9,5мм со стороны кухни и с двухслойной обшивкой из гипсокартонных листов толщиной 12,5мм со стороны коридора.

13. Перед устройством металлической перемычки выполнить пазы в блоках внутренних перегородок на толщину уголка.

14. Заполнение зазоров между вентблоками и железобетонными стеновыми панелями выполнять из пазогребневых плит

толщиной 80мм на всю высоту этажа. Кладку выполнять после монтажа инженерных коммуникаций в соответствии с узлом

устройства (узел устройства заполнения зазоров см. на данном листе).

15. Узел устройства порога в квартирах между коридором и сантехническим модулем см. л.3 раздела АР5, часть 3.

16. Все вентрешётки замаркированы и учтены в разделе ОВ. Цвет вентрешёток - RAL 9003.

17. Решения по вентиляции санкабин см. рабочую документацию АТР по применению готовых сантехнических модулей раздела ОВ.

18. Опирание перемычек на перегородки из пазогребневых плит не менее 200мм с каждой стороны. При отсутствии возможности соблюдения

расстояния опирания перемычки, необходимо усилить опорный участок пазогребневых плит, см. схемы сечения в ведомости перемычек.
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2

Марка          

поз

Ведомость проемов

Размер проема    

(bхh), мм

Кол-во
Отметка низа

,шт.

Дверные проемы

проема
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Марка          
Схема сечения

Ведомость перемычек

80

1 (2шт.)

ПР-1

(2 шт.)

ПР-2

(8 шт.)

см.ПР-1

Арматура Ø=12мм А500С, L=1000мм

поз.

Наименование

Марка

Спецификация элементов перемычек

Обозначение

чаниекг.

Масса Приме-

1

,шт.

Кол.

2

7,5

0,9

ГОСТ 8509-93

Уголок 75х5 ГОСТ 8509-93        

С245 ГОСТ 27772-2015   L=1300
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заводского
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завод.изг.
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Наименование№ поз.

Ведомость расхода основных строительных материалов

чание

Кол-во

Приме-

1

изм.

Ед.

2

Перегородки из плит гипсовых пазогребневых б=80мм

м2

Зашивка вентканалов из пенобетонных блоков б=100мм3

Штукатурка пенобетонных блоков в МОП

м2

4

Затирка по железобетонным стенам в МОП

м2

41,0

259,2

В таблицах дан расход на один этаж
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ограждение (см.п.п.3)

Металлическое
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Условные обозначения:

- сборный железобетон (см. раздел КЖ10)

- трехслойные железобетонные панели заводского

  изготовления (типы панелей см. раздел КЖ10)

- перегородки из пенобетонных блоков D300

2
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8
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- отметка уровня чистого пола

- маркировка перемычек

- маркировка проемов

- маркировка отверстий

- отверстия в стене
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- перегородки ПГП
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Кладочный план  3, 5, 7, 9,11 этажей
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+23,950
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+12,660
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Ведомость отверстий в стенах

+9,120

+14,760

+20,400

+26,040

+31,680

1
0

0
6

0
0

1
0

0

6

100
570

1
0

0

4
0

0

210

100

1
0

0

2
1

0

3770

80

3365

3
0

6
5

80

см.п.п.13

2

1
0

0

8
0

поз.

Наименование

Марка
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Уголок 75х5 ГОСТ 8509-93 (полка)        

С245 ГОСТ 27772-2015   L=80
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Марка          
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Корзина кондиционера К-110

 900х500х655

Прилагаемый документ,

 комплект КМД  (см. раздел КМ2)
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+7,195

+12,835

+18,475
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инженерных сетей

отм.
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перекрытия
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Фрагмент 1

Выполнить зашивку

зазора из пазогребневых

плит на всю высоту этажу

см. узел устройства

на данном листе
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5
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Узел устройства заполнения зазора

между вентблоком и стеновой панелью

Ж.б стеновая

сборная панель

Перфорированная лента,
шаг через 2 ряда блоков ПГП,
но не менее 3 шт. по высоте
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Кладка из пазогребневых

плит, толщиной 80мм
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Разраб.

Глазова

Белоусова

03.2022

Корпус 8

Жилая застройка в составе многоквартирных домов, школы с блоком ДОО,

 паркингом и многофункциональным комплексом по адресу г. Москва, Варшавское

 шоссе (участок с кадастровым номером 77:05:0008007:14033)

 3 этап строительства.

"Многоквартирные дома №4, 5, 6, 7, 8. 2 очередь". Подэтап 3.1, Подэтап 3.2

03.2022

03.2022
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Марка          

поз

Ведомость проемов

Размер проема    

(bхh), мм

Кол-во
Отметка низа

,шт.

Дверные проемы

проема

3

900х2090
11

+9,850

+15,490

+21,130

+32,410

+26,770

Наименование№ поз.

Ведомость расхода основных строительных материалов

чание

Кол-во

Приме-

1

изм.

Ед.

2

м2

Зашивка вентканалов из пенобетонных блоков б=100мм3

Штукатурка пенобетонных блоков в МОП

м2

4

м2

41,0

259,2

1. Общие указания см. лист 1.

2. Кладку перегородок, их армирование и крепление к железобетонным конструкциям вести в соответствии

с узлами на л. 3, АР5 часть 3.

3. Маркировку и устройство внутренних металлических ограждений лоджий см. л. 5, 6, 9 раздела АР5, часть 3.

Внутренние металлические ограждения лоджий типовых этажей разработаны в разделе КМ2.

4. Типы железобетонных наружных и внутренних панелей, а также привязку и габариты проемов в них

см. раздел  КЖ10.

5. Все металлические конструкции после окончания монтажных работ должны быть очищены от грязи и

огрунтованы глифталевой грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 за два раза и окрашены 2 слоями эмали ПФ-115

по ГОСТ 6465-76 (RAL7035).

6. Высота проемов дана от уровня чистого пола.

7. Все размерные цепочки по стенам даны без учета штукатурки.

8. Размещение инженерного оборудования выполнить по проекту соответствующих разделов -ВК, ОВ, ЭОМ.

9. В кладке из пенобетонных блоков над указанными отверстиями, положить 2Ø12 А500С с опиранием не менее

200мм с каждой стороны от отверстия. При примыкании отверстий к железобетонным конструкциям, установить

арматуру в засверленные отверстия Ø14мм на эпоксидном клее. Расход арматуры: 8,0 кг.

10. Корзины для кондиционеров выполнять по серии КМД (см. прилагаемый документ в разделе КМ2). Решение по

креплению корзин кондиционеров к несущим конструкциям см. раздел КМ2. Расположение и привязку корзин см.

данный лист совместно с фасадами (АР6, л. 2 - 5).

Количество корзин на один этаж учтено на данном листе. Цвет корзин - RAL 1013.

11. Маркировку ограждений лестничных маршей см. разрез 1-1 см л. 2, раздел АР5 часть 3. Расход металла см.

раздел КМ2.

12.  Перед устройством металлической перемычки выполнить пазы в блоках внутренних перегородок на толщину

уголка.

13. Выполнить заполнение зазоров между вентблоками и железобетонными стеновыми панелями. Указания  по

устройству см. п.п.14 на л. 2 данного раздела.

14. Узел устройства порога в квартирах между коридором и сантехническим модулем см. л.3 раздела АР5, часть 3.

15. Все вентрешётки замаркированы и учтены в разделе ОВ. Цвет вентрешёток - RAL 9003.

16. Решения по вентиляции санкабин см. рабочую документацию АТР по применению готовых сантехнических

модулей раздела ОВ.

17. Опирание перемычек на перегородки из пазогребневых плит не менее 200мм с каждой стороны. При отсутствии

возможности соблюдения расстояния опирания перемычки, необходимо усилить опорный участок пазогребневых

плит, см. схемы сечения в ведомости перемычек.

18. Внутренние перегородки кухонь (в осях 3-4/Ж-И; 3-4/Г-Д; 10-11/Г-Д), расположенные со смещением от угла заводского

сантехнического модуля, выполнять по системе ТИГИ knauf (по типу системы 111) с однослойной обшивкой из

гипсокартонных листов толщиной 9,5мм со стороны кухни и с двухслойной обшивкой из гипсокартонных листов толщиной

12,5мм со стороны коридора.Условные обозначения:

- сборный железобетон (см. раздел КЖ10)

- трехслойные железобетонные панели заводского

  изготовления (типы панелей см. раздел КЖ10)

- перегородки из пенобетонных блоков D300

2
0

0
2

8
5

- перегородки бетонные заводского изготовления

3
3

0

4
1

0

+9,840
- отметка уровня чистого пола

- маркировка перемычек

- маркировка проемов

- маркировка отверстий

- отверстия в стене

ПР-1

1

1

900

5
0

0

- корзина для кондиционера (см.п.п.10)

- перегородки ПГП

- санкабины заводского изготовления

  по системе ТИГИ knauf

Перегородки из плит гипсовых пазогребневых б=80мм

8
0

1
0

0
8

0

Затирка по железобетонным стенам в МОП

поз.

Наименование

Марка

Обозначение

чаниекг.

Масса Приме-

К-1

,шт.

Кол.

10

см.п.п. 10

Спецификация корзин кондиционеров

В таблицах дан расход на один этаж

5,78м3

Расход

дан на один

этаж

Марка          
Схема сечения

Ведомость перемычек

Арматура Ø=12мм А500С, L=1000мм

поз.

Наименование

Марка

Спецификация элементов перемычек

Обозначение

чаниекг.

Масса Приме-

1

,шт.

Кол.

2

7,5

ГОСТ 8509-93

Уголок 75х5 ГОСТ 8509-93        

С245 ГОСТ 27772-2015  L=1300

Покрыть грун-

товкой ГФ-021,

покрасить

ПФ -115

Ral 7035

3

Уголок 75х5 ГОСТ 8509-93 (полка)        

С245 ГОСТ 27772-2015   L=80

0,46

4

Анкер-шпилька М10х90/20/25

5

В таблице дан расход на один этаж

- перегородки из листов ГКЛ

(КНАУФ, по системе С111), см.п.п.18

5

2

42,8

Перегородки из листов ГКЛ (КНАУФ, по системе С111), см.п.п.18

м2 3,2

Кладочный план  4, 6, 8, 10, 12 этажей

2
8

0
0

2
8

0
0

3
0

8
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

М

1 (л.2, АР5 ч.3)1

Q=630 кг

Q=400 кг

3400 3200 3200 3400

3410

4
1

4
5

1
2

5
0

8
0

3
4

7
0

4
4

0
0

100

700

100

780

100

1440
100

3890

1
0

0

3
6

0

1690

4
4

0
0

2000

80

200

5100

1150
80

3850

100

320

1650

80

4870

8
0

1
2

2
0

1
2

2
0

8
0

1
5

0
0

1650 80 4870

3815

5160

8
0

1
3

5
0

3200

8
0

1
2

0
0

5040

1
5

0

3815

1
0

0

2
0

0

1
0

0

100

220

2
0

8
0

200

100

1900

2
2

0

220

2
2

0

1
0

0

1
0

0

3
2

1
0

5100
200

3
0

0
0

2
8

0
0

3
1

0
0

3
4

0
0

2
0

0

4
1

4
5

200

2800

200

3400
3200

3300
3410

3
4

0
0

3
1

0
0

2
8

0
0

2
8

0
0

2
8

0
0

9
6

0

1
0

0

3
0

0
0

3
2

1
0

2
0

0

1
5

7
0

200

2800

200

2
0

0

4
1

4
5

900

200

2
0

0

4
1

4
5

4
2

2
0

9
0

0

4
2

0

1
7

1
0

1
5

0

80

2870 1900

4500

2
0

0
2

0
0

2
0

0
2

0
0

2
0

0

200

4870

200

3200

900

150

8
0

4
9

4
0

150

1690

260

900

200

200

3200

3
0

8
0

8
0

4
9

4
0

2
0

0

8
0

2
0200

2280

700

2
0

3
5

2
0

3
5

3
1

0
0

2
0

0

4
8

0
0

9
1

0
1

7
4

5

1
5

0

2210

80 4310

3
0

0

2
0

0

1
5

0
0

1
5

0

1
7

4
5

1
6

0

9
0

0

1
5

0

80
4665

2
0

0

2
0

0

9
0

0
3

9
0

1
6

6
0

1
5

0

2095 2845 80 5070

200200

200

1880

80

4
0

5
0

8
0

2
7

7
0

200

200

1680

1
7

4
0

2

2

2

2

2

2

2

см.п.п.9

1

см.п.п.9

3

см.п.п.9

4

см.п.п.9

5

см.п.п.9

6

ПР-1

ПР-2

ПР-2

П
Р

-
2

ПР-2

П
Р

-
2

Санкабина

заводского

изготовления

Санкабина

завод.изг.

80

80

80

80

8
0

8
0

1500 2100

3000
1500 2100 3400

3400 2100 1500
3000 2100

1500

27200

1
4
0
0

4
1
0
0

3
6
0
0

3
3
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

3
3
0
0

3
4
0
0

1
4
0
0

2
9
5
0
0

1050 1050

1200 1200

1
0

5
0

1
0

5
0

1350 1350

1
0

5
0

1
0

5
0

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

1
0

0

250

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

6
0

0

1
0

0

1
0

0

100

3
0

0

1
0

0

100

300

ЕI 45

RЕI 120

ЕI 45

см.

п.п.16

см. п.п.16

ЕI 45

ЕI 45

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

80

100

100

1810

Санкабина

завод.изг.

Санкабина

заводского

изготовления

Санкабина

заводского

изготовления

80

1
3

2
0

3
0

6
5

1310

1
2

0
0

Вертикальные

конструкции ЛЛУ

см. раздел КЖ10

2
0

0

1
2

9
0

8
0

ПР-2

230

2

900

270

8
0

80

Витражная система

остекления лоджий

80

8
0

Витражная система

остекления лоджий

8
0

Витражная система

остекления лоджий

В
и

т
р

а
ж

н
а

я
 
с
и

с
т
е

м
а

о
с
т
е

к
л

е
н
и

я
 
л

о
д

ж
и

й

80

1310

1
3

2
0

3435

1
3

2
0

1
3

2
0

3435
3365

Витражная система

остекления лоджий

1310

Грань плиты

перекрытия

80

Грань плиты

перекрытия

Грань плиты

перекрытия

Грань плиты

перекрытия

Грань плиты

перекрытия

80
1310

Витражная система

остекления лоджий

Грань плиты

перекрытия

1
0

0

6
8

0

1
0

0

2
2

0

1
0

0
6

0
0

1
0

0

6

100 570

1
0

0

4
0

0

210

100

1
0

0

2
1

0

3770

80

3365

3
0

6
5

ЕI 60

RЕI 120

ЕI 60

RЕI 120

1
3

9
0

8
0

325

К-1

К-1 К-1

К-1

К
-
1

К
-
1

К
-
1

К
-
1

К-1
К-1

1
2

0
0

1
2

0
0

1350

1350

1580

1550

250

1001550

1
5

0
0

1
5

0
0

1400

1
8

4
0

1480

900

1400

по Б

л.3 (АР5, ч.3)

по В

л.3 (АР5,ч.3)

См. п.п. 14

См. п.п. 14

См. п.п. 14
См. п.п. 14

Фрагмент 1,

см. л.2

10251025

1025

2
8

2
0

1025

2
8

2
0

3190

1
0

3
5

3190

1
0

3
5

1
0

3
5

31203120

1
0

3
5

см.

п.п.16

см.

п.п.16

см.

п.п.16

см.

п.п.16

ЕI 60

ЕI 60

по Г

л.3 (АР5,ч.3)

по Г

л.3 (АР5,ч.3)

по Д

л.3 (АР5,ч.3)

2
0

0

3845

80
1150

1
3

9
0

8
0

330

1

345

8
0

1
2

1
0

Санкабина

завод.изг.

2000

80

1320

8
0

3
4

7
0

1
2

5
0

2
0

0

ПР-2

240

2

900

260

Санкабина

завод.изг.

100

700

345

1

ПР-1

Санкабина

завод.изг.

1
7

4
5

1
5

0

3770 80

2

80

80

1650

250

4820

200

1
2

2
0

8
0

1
2

2
0

8
0

4870

80

1650

см.

п.п.17

Санкабина

заводского

изготовления

по Д

л.3 (АР5,ч.3)

2

1
7

4
0

1
6

0

9
0

0

1
5

0

см.

п.п.16

200

Санкабина

заводского

изготовления

1

ПР-3

110

700 110

200

8
0

см.

п.п.16

Санкабина

завод.изг.

2

ПР-2

900

235

235

80 1600
150

8
0

4
2

3
5

Санкабина

завод.изг.

ЕI 30

4
0

7
0

Санкабина

заводского

изготовления

8
0

20

80

см.

п.п.16

260

по В

л.3 (АР5,ч.3)

по Г

л.3 (АР5,ч.3)

по В

л.3 (АР5,ч.3)

по Г

л.3 (АР5,ч.3)

8
0

4
2

3
5

по Д

л.3 (АР5,ч.3)

9
1

0

+26,760+9,840

+15,480

+21,120

+32,400

НВФ
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Корзина кондиционера К-110
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Прилагаемый документ,

 комплект КМД  (см. раздел КМ2)
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Размер отверстия    
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Стадия

Подп.Кол. уч. ЛистИзм. № док.

Р 3

Н. контр.

Провер. Холина

0,000 =182,70

Кладочный план

4, 6, 8, 10, 12 этажей

ВШ/170Е-08-АР3

Разраб.

Глазова

Белоусова

03.2022

Корпус 8

Жилая застройка в составе многоквартирных домов, школы с блоком ДОО,

 паркингом и многофункциональным комплексом по адресу г. Москва, Варшавское

 шоссе (участок с кадастровым номером 77:05:0008007:14033)

 3 этап строительства.

"Многоквартирные дома №4, 5, 6, 7, 8. 2 очередь". Подэтап 3.1, Подэтап 3.2

03.2022

03.2022



1. Общие указания см. лист 1.

2. Кладку перегородок, их армирование и крепление к железобетонным конструкциям вести в соответствии с узлами

на листе 3 раздела АР5, часть 3.

3. Маркировку и устройство внутренних металлических ограждений лоджий см. л. 5, 6, 9 раздела АР5, часть 3.

Внутренние металлические ограждения лоджий типовых этажей разработаны в разделе КМ2.

4. Типы железобетонных наружных и внутренних панелей, а также привязку и габариты проемов в них см. раздел

КЖ10.

5. Все металлические конструкции после окончания монтажных работ должны быть очищены от грязи и огрунтованы

глифталевой грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 за два раза и окрашены 2 слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ

6465-76 (RAL7035).

6. Высота проемов дана от уровня чистого пола.

7. Все размерные цепочки по стенам даны без учета штукатурки.

8. Размещение инженерного оборудования выполнить по проекту соответствующих разделов -ВК, ОВ, ЭОМ.

9. В кладке из пенобетонных блоков над указанными отверстиями, положить 2Ø12 А500С с опиранием не менее 200мм

с каждой стороны от отверстия. При примыкании отверстий к железобетонным конструкциям, установить арматуру в

засверленные отверстия Ø14мм на эпоксидном клее. Расход арматуры: 8,0 кг.

10. Корзины для кондиционеров выполнять по серии КМД (см. прилагаемый документ в разделе КМ2).

Решение по креплению корзин кондиционеров к несущим конструкциям см. раздел КМ2. Расположение и привязку

корзин см. данный лист совместно с фасадами (АР6, л. 2 - 5). Количество корзин на один этаж учтено на данном листе.

Цвет корзин - RAL 1013.

11. Маркировку ограждений лестничных маршей см. разрез 1-1 на л. 2 раздела АР5, часть 3. Расход металла см.

раздел КМ2.

12. В указанных местах зашивок 19 этажа, выполнить отверстия (см. ведомость отверстий) для обслуживания сетей ливневой

канализации, с последующей установкой ревизионных лючков. В каждое предусмотренное отверстие, установить рамку ревизионного

лючка и зафиксировать её саморезами. Цвет сантехнического ревизионного лючка - RAL 9003.

13. Перед устройством металлической перемычки выполнить пазы в блоках внутренних перегородок на толщину

уголка.

14. Заполнение зазоров между вентблоками и железобетонными стеновыми панелями выполнять из пазогребневых

плит толщиной 80мм на всю высоту этажа. Кладку выполнять после монтажа инженерных коммуникаций в

соответствии с узлом устройства (узел устройства заполнения зазоров см. на данном листе).

15. Узел устройства порога в квартирах между коридором и сантехническим модулем см. л.3 раздела АР5, часть 3.

16. Все вентрешётки замаркированы и учтены в разделе ОВ. Цвет вентрешёток - RAL 9003.

17. Решения по вентиляции санкабин см. рабочую документацию АТР по применению готовых сантехнических модулей

раздела ОВ.

18. Опирание перемычек на перегородки из пазогребневых плит не менее 200мм с каждой стороны. При отсутствии возможности

соблюдения расстояния опирания перемычки, необходимо усилить опорный участок пазогребневых плит, см. схемы сечения в

ведомости перемычек.

19. Внутренние перегородки кухонь (в осях 3-4/Ж-И; 3-4/Г-Д; 10-11/Г-Д), расположенные со смещением от угла заводского

сантехнического модуля, выполнять по системе ТИГИ knauf (по типу системы 111) с однослойной обшивкой из

гипсокартонных листов толщиной 9,5мм со стороны кухни и с двухслойной обшивкой из гипсокартонных листов толщиной

12,5мм со стороны коридора.

Марка          
Схема сечения

Ведомость перемычек

80

1 (2шт.)

ПР-1

(2 шт.)

ПР-2

(8 шт.)

см.ПР-1

Арматура Ø=12мм А500С, L=1000мм

поз.

Наименование

Марка

Спецификация элементов перемычек

Обозначение

чаниекг.

Масса Приме-

1

,шт.

Кол.

2

7,5

0,9

ГОСТ 8509-93

Уголок 75х5 ГОСТ 8509-93        

С245 ГОСТ 27772-2015   L=1300

8

Наименование№ поз.

Ведомость расхода основных строительных материалов

чание

Кол-во

Приме-

1

изм.

Ед.

2

Перегородки из плит гипсовых пазогребневых б=80мм

м2

Зашивка вентканалов из пенобетонных блоков б=100мм

3

Штукатурка пенобетонных блоков в МОП

м2

4

Затирка по железобетонным стенам в МОП

м2

41,0

259,2

В таблице дан расход на один этаж

Условные обозначения:

- сборный железобетон (см. раздел КЖ10)

- трехслойные железобетонные панели заводского

  изготовления (типы панелей см. раздел КЖ10)

- перегородки из пенобетонных блоков D300

1
6

0
2

8
5

- перегородки железобетонные

 заводского изготовления

3
3

0

4
1

0

+7,020
- отметка уровня чистого пола

- маркировка перемычек

- маркировка проемов

- маркировка отверстий

- отверстия в стене

ПР-1

1

1

900

5
0

0

- корзина для кондиционера (см.п.п.10)

- перегородки ПГП

8
0

Покрыть грун-

товкой ГФ-021,

покрасить

ПФ -115

Ral 7035

- санкабины заводского изготовления

  по системе ТИГИ knauf

80

см.п.п.13

2

1
0

0

8
0

поз.

Наименование

Марка

Обозначение

чаниекг.

Масса Приме-

К-1

,шт.

Кол.

10

см.п.п. 10

Спецификация ревизионных лючков, корзин кондиционеров

200
<200

3

1

Уголок 75х5 ГОСТ 8509-93 (полка)        

С245 ГОСТ 27772-2015   L=80

0,46

1 (2шт.)

уголок полка

из ЛСТК при примыкании

к санкабинам

4

Анкер-шпилька М10х90/20/25

санкабина

а-а

а

а

Марка          
Схема сечения

Ведомость перемычек

5

Перегородки из листов ГКЛ (КНАУФ, по системе С111), см.п.п. 19

м2

- перегородки из листов ГКЛ

(КНАУФ, по системе С111), см.п.п.19

4

80

4 (2шт.)

100

4 (2шт.)

уголок полка

из ЛСТК при примыкании

к санкабинам

санкабина

а-а

а

а

см.ПР-1

100

ж/б пилон

5 (2шт.)

3

5

Арматура Ø=12мм А500С, L=900ммГОСТ Р 52544-2006

0,8

ПР-3

(1 шт.)

700

2

2

5,78м3

42,8

м2 3,2

ГОСТ 34028-2016

Корзина кондиционера К-110

 900х500х655

Прилагаемый документ,

 комплект КМД  (см. раздел КМ2)

2
8

4
0

2
8

4
0

3
1

0
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

М

1 (л.2, АР5 ч.3)1

Q=630 кг

Q=400 кг

3440 3240 3240 3440

3430

4
1

6
5

1
2

7
0

8
0

3
4

7
0

4
4

0
0

100

700

100

780

100

1440
100

3910

1
0

0

3
6

0

1690

4
4

0
0

2020

80

160

5120

1150
80

3850

100

320

1670

80

4870

8
0

1
2

4
0

1
2

4
0

8
0

1
5

2
0

1670 80 4870

3815

5160

8
0

1
3

7
0

3240

8
0

1
2

2
0

5040

1
7

0

3815

1
0

0

2
0

0

1
0

0

100

220

2
0

8
0

220

100

1920

2
4

0

220

2
4

0

1
0

0

1
0

0

3
2

3
0

5120

160

3
0

4
0

2
8

4
0

3
1

4
0

3
4

4
0

1
6

0
4

1
6

5

160

2840

160

3440
3240

3340
3430

3
4

4
0

3
1

4
0

2
8

4
0

2
8

4
0

2
8

4
0

9
6

0

1
0

0

3
0

4
0

3
2

3
0

2
0

0

1
5

7
0

160

2840

160

1
6

0

4
1

6
5

900

220

1
6

0

4
1

6
5

4
2

2
0

9
0

0

4
2

0

1
7

1
0

1
7

0

80

2870 1940

4500

1
6

0
1

6
0

1
6

0

1
6

0

1
6

0

160

4870

160

3240

900

170

8
0

4
9

4
0

170

1690

260

900

220

160

3240

3
1

0
0

8
0

4
9

4
0

1
6

0

8
0

2
0

160

2300

700

2
0

3
5

2
0

3
5

3
1

4
0

1
6

0

4
8

2
0

9
3

0
1

7
4

0

1
7

0

2230

80 4310

1
6

0

1
6

0

1
5

2
0

1
7

0

1
7

4
0

1
6

0

9
0

0

1
7

0

80
4665

1
6

0

1
6

0

9
0

0
3

9
0

1
6

6
0

1
7

0

2115 2845 80 5070

160160

160

1900

80

4
0

5
0

8
0

2
7

7
0

160

160

1700

1
7

6
0

2

2

2

2

2

2

2

см.п.п.9

1

см.п.п.9

3

см.п.п.9

4

см.п.п.9

5

см.п.п.9

6

ПР-1

ПР-2

ПР-2

П
Р

-
2

ПР-2

П
Р

-
2

Санкабина

заводского

изготовления

Санкабина

завод.изг.

80

80

80

80

8
0

8
0

1500 2100

3000
1500 2100 3400

3400 2100 1500
3000 2100

1500

27200

1
4
0
0

4
1
0
0

3
6
0
0

3
3
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

3
3
0
0

3
4
0
0

1
4
0
0

2
9
5
0
0

1050 1050

1200 1200

1
0

5
0

1
0

5
0

1350 1350

1
0

5
0

1
0

5
0

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

1
0

0

250

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

6
0

0

1
0

0

1
0

0

100

3
2

0

1
0

0

100

320

ЕI 45

RЕI 120

ЕI 45

см.

п.п.17

см. п.п.17

ЕI 45

ЕI 45

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

80

100

100

1810

Санкабина

завод.изг.

Санкабина

заводского

изготовления

Санкабина

заводского

изготовления

80

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

1
3

2
0

3
0

6
5

1310

Грань плиты

перекрытия

1
2

0
0

Вертикальные

конструкции ЛЛУ

см. раздел КЖ10

2
0

0

1
2

3
0

8
0

ПР-2

230

2

900

290

8
0

80

Витражная система

остекления лоджий

80

8
0

Витражная система

остекления лоджий

8
0

Витражная система

остекления лоджий

В
и

т
р

а
ж

н
а

я
 
с
и

с
т
е

м
а

о
с
т
е

к
л

е
н
и

я
 
л

о
д

ж
и

й

80

1310

1
3

2
0

3435

1
3

2
0

1
3

2
0

3435
3365

Витражная система

остекления лоджий

1310

Грань плиты

перекрытия

80

Грань плиты

перекрытия

Грань плиты

перекрытия

Грань плиты

перекрытия

Грань плиты

перекрытия

Грань плиты

перекрытия

80
1310

Витражная система

остекления лоджий

Грань плиты

перекрытия

1
0

0

6
8

0

1
0

0

2
2

0

Кладочный план 13,15,17,19 этажей

+35,220

+40,860

+46,500

+52,140

1
0

0
6

0
0

1
0

0

6

100
570

1
0

0

4
0

0

210

100

1
0

0

2
1

0

3770

80

3365

3
0

6
5

ЕI 60

RЕI 120

ЕI 60

RЕI 120

1
3

9
0

8
0

325

К-1

К-1 К-1

К-1

К
-
1

К
-
1

К
-
1

К
-
1

К-1
К-1

1
2

0
0

1
2

0
0

1350

1350

1600

1550

270

1001550

1
5

0
0

1
5

0
0

1
8

4
0

900

1400

по Б

л.3 (АР5, ч.3)

по В

л.3 (АР5,ч.3)

См. п.п. 15

См. п.п. 15

См. п.п. 15
См. п.п. 15

Фрагмент 1

10251025

1025

2
8

2
0

1025

2
8

2
0

3190

1
0

3
5

3190

1
0

3
5

1
0

3
5

31203120

1
0

3
5

см.

п.п.17

см.

п.п.17

см.

п.п.17

см.

п.п.17

ЕI 60

ЕI 60

по Г

л.3 (АР5,ч.3)

по Г

л.3 (АР5,ч.3)

по Д

л.3 (АР5,ч.3)

1
6

0

3845

80
1150

1
3

9
0

8
0

330

1

345

8
0

1
2

3
0

Санкабина

завод.изг.

2020

80

1340

8
0

3
4

7
0

1
2

7
0

2
0

0

ПР-2

240

2

900

280

Санкабина

завод.изг.

100

700

345

1

ПР-1

Санкабина

завод.изг.

1
7

4
0

1
7

0

3770 80

2

80

80

1670

270

4820

160

1
2

4
0

8
0

1
2

4
0

8
0

4870

80

1670

см.

п.п.17

Санкабина

заводского

изготовления

по Д

л.3 (АР5,ч.3)

2

1
7

4
0

1
6

0

9
0

0

1
7

0

см.

п.п.17

160

Санкабина

заводского

изготовления

1

ПР-3

120

700 120

160

8
0

см.

п.п.17

Санкабина

завод.изг.

2

ПР-2

900

255

235

80 1600
170

8
0

4
2

3
5

Санкабина

завод.изг.

ЕI 30

4
0

7
0

Санкабина

заводского

изготовления

8
0

20

80

см.

п.п.17

260

по В

л.3 (АР5,ч.3)

по Г

л.3 (АР5,ч.3)

по В

л.3 (АР5,ч.3)

по Г

л.3 (АР5,ч.3)

8
0

4
2

3
5

по Д

л.3 (АР5,ч.3)

9
3

0

160

160

1
6

0

1
6

0

1
5

2
0

1

700х2090

2

Марка          

поз

Ведомость проемов

Размер проема    

(bхh), мм

Кол-во
Отметка низа

,шт.

Дверные проемы

проема

3

900х2090
11

+35,230

+40,870

+46,510

+52,150

1340

1920

80

+37,320

+42,960

+48,600

+54,240

7 (см.п.п.9;12)

Лючок Л-3

только

для 19 эт.

ЕI 45

7 (см.п.п.9;12)

Лючок Л-3

только

для 19 эт.

1400

3
0

0
-
д

л
я
 
1
9
 
э
т
.

1480

В таблицах дан расход на один этаж

Лючки сантехнические

ревизионные металлические

Л-3

лючки

 ливневки

для 19 эт.

2300х400(h)

- маркировка ревизионных лючков
Л-1

550х850

+35,395

+41,035

+46,675

+52,315

550х650

350х450

+37,095

+42,735

+48,375

+54,015

750х500

550х500

+37,295

+42,935

+48,575

+54,215

Ведомость отверстий в стенах

Марка          

поз

Размер отверстия    

(bхh), мм

Назна-
Отметка низа

чение

отверстия

1

2

ОВ

3

4

5

150х1506

+37,510

+43,150

+48,790

+54,430

7

+52,990

ВК

300х400

6
6

0
3

5
0

3
7

0

5
5

0

1
0

0

2
0

0

2-2

4
7
0

3
0

ур. ч.п.

Вентблок

см. КЖ11

Ж.б. плита

перекрытия

см. КЖ11

Грань ж.б.стеновой

панели

Ж.б. плита перекрытия

см. КЖ11

место расположения

инженерных сетей ВК,

предусмотреть локальные

отверстия под каждую трубу

Кладка из пазогребневых

плит толщиной 80мм,

выполнять после монтажа

инженерных сетей

отм.

низа плиты

перекрытия

170

И

Фрагмент 1

Выполнить зашивку

зазора из пазогребневых

плит на всю высоту этажу

см. узел устройства

на данном листе

10

1
7
0

Узел устройства заполнения зазора

между вентблоком и стеновой панелью

Ж.б стеновая

сборная панель

Перфорированная лента,
шаг через 2 ряда блоков ПГП,
но не менее 3 шт. по высоте

Анкер-клин 6х40

80

1
7
0

Кладка из пазогребневых

плит, толщиной 80мм

2

2
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Разраб.

Глазова

Белоусова

03.2022

Корпус 8

Жилая застройка в составе многоквартирных домов, школы с блоком ДОО,

 паркингом и многофункциональным комплексом по адресу г. Москва, Варшавское

 шоссе (участок с кадастровым номером 77:05:0008007:14033)

 3 этап строительства.

"Многоквартирные дома №4, 5, 6, 7, 8. 2 очередь". Подэтап 3.1, Подэтап 3.2

03.2022

03.2022



1

700х2090

2

Марка          

поз

Ведомость проемов

Размер проема    

(bхh), мм

Кол-во
Отметка низа

,шт.

Дверные проемы

проема

3

900х2090
11

+38,050

+43,690

+49,330

Наименование№ поз.

Ведомость расхода основных строительных материалов

чание

Кол-во

Приме-

1

изм.

Ед.

2

м2

Зашивка вентканалов из пенобетонных блоков б=100мм3

Штукатурка пенобетонных блоков в МОП

м2

4

м2

41,0

259,2

1. Общие указания см. лист 1.

2. Кладку перегородок, их армирование и крепление к железобетонным конструкциям вести в соответствии

с узлами на л. 3, АР5 часть 3.

3. Маркировку и устройство внутренних металлических ограждений лоджий см. л. 5, 6, 9 раздела АР5, часть 3.

Внутренние металлические ограждения лоджий типовых этажей разработаны в разделе КМ2.

4. Типы железобетонных наружных и внутренних панелей, а также привязку и габариты проемов в них

см. раздел  КЖ10.

5. Все металлические конструкции после окончания монтажных работ должны быть очищены от грязи и

огрунтованы глифталевой грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 за два раза и окрашены 2 слоями эмали ПФ-115

по ГОСТ 6465-76 (RAL7035).

6. Высота проемов дана от уровня чистого пола.

7. Все размерные цепочки по стенам даны без учета штукатурки.

8. Размещение инженерного оборудования выполнить по проекту соответствующих разделов -ВК, ОВ, ЭОМ.

9. В кладке из пенобетонных блоков над указанными отверстиями, положить 2Ø12 А500С с опиранием не менее

200мм с каждой стороны от отверстия. При примыкании отверстий к железобетонным конструкциям, установить

арматуру в засверленные отверстия Ø14мм на эпоксидном клее. Расход арматуры: 8,0 кг.

10. Корзины для кондиционеров выполнять по серии КМД (см. прилагаемый документ в разделе КМ2). Решение по

креплению корзин кондиционеров к несущим конструкциям см. раздел КМ2. Расположение и привязку корзин см.

данный лист совместно с фасадами (АР6, л. 2 - 5).

Количество корзин на один этаж учтено на данном листе. Цвет корзин - RAL 1013.

11. Маркировку ограждений лестничных маршей см. разрез 1-1 см л. 2, раздел АР5 часть 3. Расход металла см.

раздел КМ2.

12.  Перед устройством металлической перемычки выполнить пазы в блоках внутренних перегородок на толщину

уголка.

13. Выполнить заполнение зазоров между вентблоками и железобетонными стеновыми панелями. Указания  по

устройству см. п.п.14 на л. 2 данного раздела.

14. Узел устройства порога в квартирах между коридором и сантехническим модулем см. л.3 раздела АР5, часть 3.

15. Все вентрешётки замаркированы и учтены в разделе ОВ. Цвет вентрешёток - RAL 9003.

16. Решения по вентиляции санкабин см. рабочую документацию АТР по применению готовых сантехнических

модулей раздела ОВ.

17. Опирание перемычек на перегородки из пазогребневых плит не менее 200мм с каждой стороны. При отсутствии

возможности соблюдения расстояния опирания перемычки, необходимо усилить опорный участок пазогребневых

плит, см. схемы сечения в ведомости перемычек.

18. Внутренние перегородки кухонь (в осях 3-4/Ж-И; 3-4/Г-Д; 10-11/Г-Д), расположенные со смещением от угла заводского

сантехнического модуля, выполнять по системе ТИГИ knauf (по типу системы 111) с однослойной обшивкой из

гипсокартонных листов толщиной 9,5мм со стороны кухни и с двухслойной обшивкой из гипсокартонных листов толщиной

12,5мм со стороны коридора.Условные обозначения:

- сборный железобетон (см. раздел КЖ10)

- трехслойные железобетонные панели заводского

  изготовления (типы панелей см. раздел КЖ10)

- перегородки из пенобетонных блоков D300

1
6

0
2

8
5

- перегородки бетонные заводского изготовления

3
3

0

4
1

0

+9,840
- отметка уровня чистого пола

- маркировка перемычек

- маркировка проемов

- маркировка отверстий

- отверстия в стене

ПР-1

1

1

900

5
0

0

- корзина для кондиционера (см.п.п.10)

- перегородки ПГП

- санкабины заводского изготовления

  по системе ТИГИ knauf

Перегородки из плит гипсовых пазогребневых б=80мм

8
0

1
0

0
8

0

Затирка по железобетонным стенам в МОП

поз.

Наименование

Марка

Обозначение

чаниекг.

Масса Приме-

К-1

,шт.

Кол.

10

см.п.п. 10

Спецификация корзин кондиционеров

В таблицах дан расход на один этаж

5,78м3

Расход

дан на один

этаж

Марка          
Схема сечения

Ведомость перемычек

Арматура Ø=12мм А500С, L=1000мм

поз.

Наименование

Марка

Спецификация элементов перемычек

Обозначение

чаниекг.

Масса Приме-

1

,шт.

Кол.

2

7,5

ГОСТ 8509-93

Уголок 75х5 ГОСТ 8509-93        

С245 ГОСТ 27772-2015  L=1300

Покрыть грун-

товкой ГФ-021,

покрасить

ПФ -115

Ral 7035

3

Уголок 75х5 ГОСТ 8509-93 (полка)        

С245 ГОСТ 27772-2015   L=80

0,46

4

Анкер-шпилька М10х90/20/25

5

В таблице дан расход на один этаж

- перегородки из листов ГКЛ

(КНАУФ, по системе С111), см.п.п.18

5

2

42,8

Перегородки из листов ГКЛ (КНАУФ, по системе С111), см.п.п.18

м2 3,2

Кладочный план  14,16,18 этажей

2
8

4
0

2
8

4
0

3
1

0
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

М

1 (л.2, АР5 ч.3)1

Q=630 кг

Q=400 кг

3440 3240 3240 3440

3430

4
1

6
5
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0

3
4

7
0

4
4

0
0

100

700

100

780

100

1440
100

3910

1
0

0

3
6

0

1690

4
4

0
0

2020

80

160

5120

1150
80

3850

100

320

1670

80

4870

8
0

1
2

4
0

1
2

4
0

8
0

1
5

2
0

1670 80 4870

3815

5160

8
0

1
3

7
0

3240

8
0

1
2

2
0

5040

1
7

0

3815

1
0

0

2
0

0

1
0

0

100

220

2
0

8
0

220

100

1920

2
4

0

220

2
4

0

1
0

0

1
0

0

3
2

3
0

5120
160

3
0

4
0

2
8

4
0

3
1

4
0

3
4

4
0

1
6

0

4
1

6
5

160

2840

160

3440
3240

3340
3430

3
4

4
0

3
1

4
0

2
8

4
0

2
8

4
0

2
8

4
0

9
6

0

1
0

0

3
0

4
0

3
2

3
0

2
0

0

1
5

7
0

160

2840

160

1
6

0

4
1

6
5

900

220

1
6

0

4
1

6
5

4
2

2
0

9
0

0

4
2

0

1
7

1
0

1
7

0

80

2870 1900

4500

1
6

0
1

6
0

1
6

0

1
6

0

1
6

0

160

4870

160

3240

900

170

8
0

4
9

4
0

170

1690

260

900

220

160

3240

3
1

0
0

8
0

4
9

4
0

1
6

0

8
0

2
0160

2300

700

2
0

3
5

2
0

3
5

3
1

4
0

1
6

0

4
8

2
0

9
3

0
1

7
4

5

1
7

0

2230

80 4310

1
6

0

1
6

0

1
5

2
0

1
7

0

1
7

4
0

1
6

0

9
0

0

1
7

0
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4665

1
6

0

1
6

0

9
0

0
3

9
0

1
6

6
0

1
7

0

2115 2845 80 5070

160160

160

1900

80

4
0

5
0

8
0

2
7

7
0

200

160

1700

1
7

6
0

2

2

2

2

2

2

2

см.п.п.9

1

см.п.п.9

3

см.п.п.9

4

см.п.п.9

5

см.п.п.9

6

ПР-1

ПР-2

ПР-2

П
Р

-
2

ПР-2

П
Р

-
2

Санкабина

заводского

изготовления

Санкабина

завод.изг.
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80

80

80

8
0

8
0

1500 2100

3000
1500 2100 3400

3400 2100 1500
3000 2100

1500

27200

1
4
0
0

4
1
0
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3
6
0
0

3
3
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

3
0
0
0

3
3
0
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3
4
0
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1
4
0
0

2
9
5
0
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1050 1050

1200 1200

1
0

5
0

1
0

5
0

1350 1350

1
0

5
0

1
0

5
0

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

1
0

0

250

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

6
0

0

1
0

0

1
0

0

100

3
2

0

1
0

0

100

320

ЕI 45

RЕI 120

ЕI 45

см.

п.п.16

см. п.п.16

ЕI 45

ЕI 45

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

ЕI 30

80

100

100

1810

Санкабина

завод.изг.

Санкабина

заводского

изготовления

Санкабина

заводского

изготовления

80

1
3

2
0

3
0

6
5

1310

1
2

0
0

Вертикальные

конструкции ЛЛУ

см. раздел КЖ10

2
0

0

1
2

3
0

8
0

ПР-2

230

2

900

290

8
0

80

Витражная система

остекления лоджий

80

8
0

Витражная система

остекления лоджий

8
0

Витражная система

остекления лоджий
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80

1310

1
3

2
0

3435

1
3

2
0

1
3

2
0

3435
3365

Витражная система

остекления лоджий

1310

Грань плиты

перекрытия

80

Грань плиты

перекрытия

Грань плиты

перекрытия

Грань плиты

перекрытия

Грань плиты

перекрытия

80
1310

Витражная система

остекления лоджий

Грань плиты

перекрытия

1
0

0

6
8

0

1
0

0

2
2

0

1
0

0
6

0
0

1
0

0

6

100 570

1
0

0

4
0

0
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1
0

0

2
1

0

3770

80

3365

3
0

6
5

ЕI 60
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1
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9
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8
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К-1

К-1 К-1
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К
-
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К
-
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К
-
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К
-
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К-1
К-1

1
2

0
0

1
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0
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1350

1350

1580

1550
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1001550

1
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0
0

1
5

0
0

1400

1
8

4
0

1480

900

1400

по Б

л.3 (АР5, ч.3)

по В

л.3 (АР5,ч.3)

См. п.п. 14

См. п.п. 14

См. п.п. 14
См. п.п. 14

Фрагмент 1,

см. л. 3.1

10251025
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2
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2
0

1025

2
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2
0
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1
0

3
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1
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3
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31203120

1
0

3
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см.

п.п.16

см.

п.п.16

см.

п.п.16

см.

п.п.16

ЕI 60

ЕI 60

по Г

л.3 (АР5,ч.3)

по Г

л.3 (АР5,ч.3)

по Д

л.3 (АР5,ч.3)

1
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0

3845

80
1150

1
3

9
0

8
0
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1
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8
0

1
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3
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Санкабина

завод.изг.
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8
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7
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7
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ПР-2

240

2

900

280

Санкабина

завод.изг.
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700

345

1

ПР-1

Санкабина

завод.изг.

1
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4
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1
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3770 80

2

80

80

1670

270

4820

160

1
2

4
0

8
0

1
2

4
0

8
0

4870

80

1670

см.

п.п.16

Санкабина

заводского

изготовления

по Д

л.3 (АР5,ч.3)

2

1
7

4
0

1
6

0

9
0

0

1
7

0

см.

п.п.16

200

Санкабина

заводского

изготовления

1

ПР-3

110

700 110

160

8
0

см.

п.п.16

Санкабина

завод.изг.

2

ПР-2

900

255

235

80 1600
170

8
0

4
2

3
5

Санкабина

завод.изг.

ЕI 30

4
0

7
0

Санкабина

заводского

изготовления

8
0

20

80

см.

п.п.16

260

по В

л.3 (АР5,ч.3)

по Г

л.3 (АР5,ч.3)

по В

л.3 (АР5,ч.3)

по Г

л.3 (АР5,ч.3)

8
0

4
2

3
5

по Д

л.3 (АР5,ч.3)

9
3

0

+38,040

+43,680

+49,320

НВФ

 с клинкерной плиткой

НВФ

с клинкерной

 плиткой

8
0

НВФ

 с клинкерной

плиткой

8
0

НВФ с клинкерной

плиткой

80

Грань плиты

перекрытия

80

НВФ с клинкерной

плиткой

НВФ

 с клинкерной

плиткой

8
0

Металлическое

ограждение (см.п.п.3)

НВФ

 с клинкерной

 плиткой

80

1 (2шт.)

ПР-1

(2 шт.)

200
<200

1 (2шт.)

уголок полка

из ЛСТК при примыкании

к санкабинам

санкабина

а-а

а

а

+40,140

+45,780

+51,420

4 0,9

ПР-2

(8 шт.)

см.ПР-1

80

см.п.п.12

2

8

80

4 (2шт.)

100

4 (2шт.)

уголок полка

из ЛСТК при примыкании

к санкабинам

санкабина

а-а

а

а

см.ПР-1

100

ж/б пилон

5 (2шт.)

3

ПР-3

(1 шт.)

700

1

2

2

Арматура Ø=12мм А500С, L=900ммГОСТ Р 52544-2006

0,8

100

по В

л.3 (АР5,ч.3)

ГОСТ 34028-2016

Корзина кондиционера К-110

 900х500х655

Прилагаемый документ,

 комплект КМД  (см. раздел КМ2)

160 160

1
5

2
0

1920

80

1
2

7
0

1340

1
6

0

+39,915

+40,115

+45,755

+51,395

+38,215

+43,855

+49,495

+45,555

+51,195

750х500

550х500

550х850

550х650

350х450

Марка          

поз

Размер отверстия    

(bхh), мм

Назна-
Отметка низа

чение

отверстия

1

ОВ

3

Ведомость отверстий в стенах

2

4

5

150х150
6

+45,970

+51,610

+40,330

3
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0

3
7

0

5
5

0

1
0

0

6
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0

2
0
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Подп.Кол. уч. ЛистИзм. № док.
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Н. контр.

Провер. Холина

0,000 =182,70

Кладочный план 14,16,18 этажей

ВШ/170Е-08-АР3

Разраб.

Глазова

Белоусова

03.2022

Корпус 8

Жилая застройка в составе многоквартирных домов, школы с блоком ДОО,

 паркингом и многофункциональным комплексом по адресу г. Москва, Варшавское

 шоссе (участок с кадастровым номером 77:05:0008007:14033)

 3 этап строительства.

"Многоквартирные дома №4, 5, 6, 7, 8. 2 очередь". Подэтап 3.1, Подэтап 3.2

03.2022

03.2022
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Отделочный план 3-19 этажей

ВШ/170Е-
Жилая застройка в составе многоквартирных домов, школы с блоком ДОО,

паркингом и многофункциональным комплексом по адресу г. Москва, Варшавское
шоссе (участок с кадастровым номером 77:05:0008007:14033).

3 этап строительства
"Многоквартирные дома №4, 5, 6, 7, 8. 2 очередь". Подэтап 3.1, Подэтап 3.2П

од
п.

 и
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а

И
нв

. N
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ам
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нв

 . 
N
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 2,5

 2,0
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2-4 2-2

2-3

2-1

7-3

7-7

7-1 7-2

5-4

5-8

5-15-2

6-9

5-7

3-1

6-1

5-10

5-3

1

4

2
25,4
54,3
56,0

5-5

3-2

4-7

4-4 4-1

4-5

4-2

4-6

3-4

3-5
1С

13,6
35,0
35,0

1
13,6
37,0
38,5

3-6

3-3

4-3

2-8

2-9

7-6

7-4 7-5

2
25,9
54,2
56,0

3
39,2
79,5
83,0

7-8 5-11

2

3

2-72-6

2-5

1,8 1,71,7 1,8

1,51,5

Номер Наименование
м2

Площадь
поме-
щения

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

МОП

1 Коридор

2 Лифтовой холл (зона МГН)

3

4 Лестничная клетка

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

Жилая комната

Жилая комната

Совмещенный санузел1-6

Санузел

Жилая комната

1-7

Коридор

Кухня

1-8

Прихожая

Квартира №1

1-9

79,0

Квартира №3

3-1 Жилая комната

3-2 Кухня

3-3 Совмещенный санузел

3-4 Прихожая

3-5 Кладовая

35,0

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

Номер Наименование
м2

Площадь
поме-
щения

5-6

5-7

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

5-8

38,5

Квартира №5

8-1

8-2

8-3

8-4

8-5

Жилая комната

Совмещенный санузел

Кухня

Кладовая

Квартира №8

38,5

Квартира №4

4-1 Жилая комната

4-2 Кухня

4-3 Совмещенный санузел

4-4 Прихожая

4-5 Кладовая

4-6 Коридор

4-7 Лоджия

9-1

9-2

9-3

9-4

9-5

Жилая комната

Совмещенный санузел

Кухня

Квартира №9

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

Номер Наименование
м2

Площадь
поме-
щения

Жилая комната

Совмещенный санузел

6-6

Санузел

Жилая комната

6-7

Коридор

Кухня

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

6-8

Прихожая

Квартира №6

Квартира №7

Лоджия

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

Жилая комната

Ванная

7-6

Санузел

Жилая комната

7-7

Кухня

7-8

Прихожая

Коридор

56,0

Лоджия

1-10

Кладовая

3-6 Коридор

8-6

Лоджия

Прихожая

9-6

Площадь МОП

500,0

608,0

Общая площадь квартир

Общая площадь

102,6

83,0

102,6

1,4

2-10

Лоджия /1,4

1,4

35,0

56,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

М

1(АР5)1(АР5)

5

ПК1

ПК2,3

ПК4

ПК5,6

ЭБ
-1

6В
А

ЭБ
-1

6В
А

1-41-2

1-3

1-1

1-8

1-9

3
42,4
77,6
79,0

1-7
1-6

1-5

1-10

8-7

8-4
8-1

8-5

8-2

8-6

1
13,6
37,0
38,5

8-3

1
13,6
35,0
35,0

9-1

9-2
9-3

9-6

9-4

9-5

5-6 5-9

6-2 6-3

6-86-7

6-6 6-5

6-4

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

Жилая комната

Жилая комната

Совмещенный санузел2-6

Санузел

Жилая комната

2-7

Коридор

Кухня

2-8

Прихожая

Квартира №2

2-9

79,0

2-10

Кладовая

Лоджия

5-9

5-10

5-11

Жилая комната

Жилая комната

Совмещенный санузел

Санузел

Жилая комната

Коридор

Кухня

Прихожая

Лоджия

Лоджия

Коридор

6-9

Кладовая

8-7

Коридор

Кладовая

Прихожая

Коридор

5 Кладовая 1

Кладовые

Кладовые

3
42,4
77,6
79,0

/1,5

/1,7

/1,8

/1,7

/1,8

/1,4

/1,5

Общая площадь квартир
(без учета понижающего коэффициента) 512,4

Помещение для ствола мусоропровода

Q=400 кг Q=630 кг

План  3-19 этажа
К-1 К-1

К-1

К-1

К-1 К-1

К-1

Металлическое ограждение
лоджий (см.р.КМ2)

Металлическое ограждение
лоджий (см.р.КМ2)

М
ет

ал
ли

че
ск

ое
 о

гр
аж

де
ни

е
ло

дж
ий

 (с
м

.р
.К

М
2)

Металлическое ограждение
лоджий (см.р.КМ2)

Металлическое ограждение
лоджий (см.р.КМ2)

Металлическое ограждение
лоджий (см.р.КМ2)

К-1

О
КБ

-1
л

О
КБ

-2

О
КБ

-2
л

ОКБ-2л ОКБ-2ОКБ-2ОКБ-2л

О
КБ

-1

ОК
-1

л*

О
К-

1*
*

ОК
-1

л*
*

О
К-

1*

ОК-1**

ОК-1*ОК-1л*

ОК-1л**

ОК-1л**ОК-1**

О
К-

1л
*

О
К-

1*
**

О
К-

1*
*

ОК-1**ОК-1л**

О
К-

1*

ОК
-1

л*
**

ОК
-1

л*
*

44

4

4 4 4 4

4

+5.610
+8.430
+11.250
+14.070
+16.890
+19.710
+22.530
+25.350
+28.170
+30.990
+33.810
+36.630
+39.450
+42.270
+45.090
+47.910
+50.730

+7.020
+9.840

+12.660
+15.480
+18.300
+21.120
+23.940
+26.760
+29.580
+32.400
+35.220
+38.040
+40.860
+43.680
+46.500
+49.320
+52.140

Условные обозначения:

- трехслойные железобетонные
стеновые панели заводского изготовления
(см. р. КЖ10) - 285/330/410мм
- перегородки железобетонные
заводского изготовления (см. р. КЖ10) - 80мм

- санкабины заводского изготовления
по системе ТИГИ knauf

0,000 - отметка уровня чистого пола

- номер помещения на плане

- маркировка оконных блоков

- маркировка дверных блоков

- пожарный кран, см. раздел ВКПК

3

ОК-1

Д 2

2 - маркировка типов полов
- площадь помещения

- маркировка оконно-балконных блоковОКБ-1

40.9

- корзины под кондиционеры (см.р.КМ2)К-1

- количество приточных клапанов
  AIR-BOX COMFORT в оконных блоках

*

- перегородки ПГП - 80 мм
- перегородки из пенобетонного блока D300 - 100мм

1

1

2

5

2

2
2 3

1. Общие указания см. лист 1.
2. Спецификацию элементов заполнения оконных и
оконно-балконных проемов см. лист 6.
3. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов см. лист 5.
4. Ведомость отделки помещений см. лист 7.
5. Экспликацию полов помещений см. лист 7.
6. Внутриквартирные двери показаны условно. Двери устанавливаются собственниками жилья после ввода жилого дома в эксплуатацию.
7. Маркировку, спецификации и схемы витражного остекления лоджий см. АР6.
8. Для размещения внешнего блока кондиционера, проектом предусмотрена установка корзин под кондиционеры (К-1) на фасадах.
Конструкцию, крепления,узлы см. альбом фирмы-изготовителя. Количество учтено в спецификации на л.2-3 данного раздела.
9. Металлические ограждения лоджий замаркированы в разделе АР5 Часть 3 л.5, 6. Расход металла учтен в КМ2.
10. Металлические ограждения лестницы замаркированы см. АР5 Часть 3 л.2. Расход металла учтен в КМ2.
11. Тип пола 3 преусмотрен на промежуточной площадке на отм. +5,610, тип пола 2 - на отм.+8,430...+50,730.
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ВШ/170Е-
Жилая застройка в составе многоквартирных домов, школы с блоком ДОО,

паркингом и многофункциональным комплексом по адресу г. Москва, Варшавское
шоссе (участок с кадастровым номером 77:05:0008007:14033).

3 этап строительства
"Многоквартирные дома №4, 5, 6, 7, 8. 2 очередь". Подэтап 3.1, Подэтап 3.2

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. N

 п
од

л.
Вз

ам
 и

нв
 . 

N

xФормат 420594A2

Белоусова 02.2022

5
Спецификация элементов заполнения дверных

проемов
Эскизы дверных блоков
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Поз. НаименованиеОбозначение

Спецификация элементов заполнения дверных проемов
Размер
проема

(hxb)

Размер
дверного

блока
(hxb)

Материал Поме-
щения Примечание

Кол.
на этаж,шт.

Д1 15

Д1л 12

2100х1500 2080х1460Д2л 6

2100х1350 2080х1310Д3 3

2100х900 2080х860Д4л 3

3-5эт. Всего

15

34

17

12

-

-

28

14

6-19эт.

ГОСТ 31173-2016

ДСВ Оп Прг Пр Н УЗ 2070х960

ДСВ Оп Прг Л Н УЗ 2070х960

Входные
квартирныеМеталл

Дверь металлическая
противопожарная

сертифицированная
ГОСТ Р 57327-2016
ГОСТ 31173-2016

ДПСО 02 2080х1460 левая EIS 60

Дверь металлическая
противопожарная

сертифицированная
ГОСТ Р 57327-2016
ГОСТ 31173-2016

ДПСО 02 2080х1310 правая EIS 60

Дверь металлическая
противопожарная

сертифицированная
ГОСТ Р 57327-2016
ГОСТ 31173-2016

ДПС 01 2080х860 левая EIS 60

Шлюзовая,
вход в

лифтовой
холл

Металл

Двери двухстворчатые неравнополые (см.схему).
Противопожарные, с пределом огнестойкости – EIS-60.
Двери с уплотнением в притворах. Открывание внутрь.
Двери остекленные (противопожарное стекло), со стальной
дверной коробкой, с дверными полотнами из стали
(толщина листа=1мм).
На двери установить вертикальные ручки-скобы.
Высота порога не более 14мм.
Широкая створка с доводчиком с усилением 19,5 Нм.
Меньшую створку двери оборудовать шпингалетами(сверху и снизу).
Двери окрашиваются не прозрачным отделочным покрытием
в заводских условиях (огрунтованы и окрашены эмалью в RAL 7035).

Шлюзовая,
вход в

лестничную
клетку

Металл

Дверь двухстворчатая неравнополая (см.схему).
Противопожарная, с пределом огнестойкости – EIS-60.
Дверь с уплотнением в притворах. Открывание внутрь.
Дверь остекленная (противопожарное стекло), со стальной
дверной коробкой, с дверными полотнами из стали
(толщина листа=1мм).
На двери установить вертикальные ручки-скобы.
Высота порога не более 14мм.
Широкая створка с доводчиком с усилением 19,5 Нм.
Меньшую створку двери оборудовать шпингалетами(сверху и снизу).
Двери окрашиваются не прозрачным отделочным покрытием
в заводских условиях (огрунтованы и окрашены эмалью в RAL 7035).

Шлюзовая,
вход в

мусоро-
камеру

Металл

Дверь одностворчатая глухая с порогом.
Противопожарная, с пределом огнестойкости – EIS-60.
Дверь с уплотнением в притворах. С доводчиком.
Открывание наружу.
Дверь со стальной дверной коробкой, с дверным полотном из стали
(толщина листа=1мм).
На двери установить нажимные ручки.
Дверь окрашивается не прозрачным отделочным покрытием
в заводских условиях (огрунтованы и окрашены эмалью в RAL 7035).

Д1/1

Д1/1л

Дверь металлическая
противопожарная

сертифицированная
ГОСТ Р 57327-2016
ГОСТ 31173-2016

- 7070

- 5656

2090х1000 2070х960 Входные
квартирныеМеталл

ДПС 01 2070х960 левая EI 30

ДПС 01 2070х960 правая EI 30

2090х1000 2070х960

Дверь одностворчатая, глухая, с порогом.
Противопожарная, с пределом огнестойкости – EIS-60.
Дверь с уплотнением в притворах. С доводчиком.
Открывание наружу.
Дверь со стальной дверной коробкой, с дверным полотном из стали
(толщина листа=1мм).
На двери установить нажимные ручки  и профильные цилиндры.
Дверь окрашивается не прозрачным отделочным покрытием
в заводских условиях (огрунтованы и окрашены эмалью в RAL 7035).

Д5 2090х1000 2070х960 Кладовая

Дверь металлическая
противопожарная

сертифицированная
ГОСТ Р 57327-2016
ГОСТ 31173-2016

ДПС 01 2070х960 правая EIS 60 Металл3

1714

1714

1. Общие указания см.л.1
2. Даны принципиальные размеры проемов. Размеры уточняются фирмой-изготовителем по
существующим в натуре проемам.
3. Маркировку окон и дверей смотри отделочные планы.
4. Все необходимые расчеты и сертификаты предоставляет фирма-изготовитель.
5. Двери марки Д2л, Д3 выполнить двупольными с рабочей створкой шириной не менее 900мм в свету.

(р
аз
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р 
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р 

пр
ое

ма
)

(размер блока)
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)
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Противопожарное
остекление

Д2л
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р 
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а)

(размер блока)

(р
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ме
р 
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ма
)
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Противопожарное
остекление

Д3
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)

(размер блока)
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Д4л
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(в свету)

(в свету)

Поз. Эскиз

Эскизы дверных блоков
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)
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ве
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)
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ве
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)

(в
 с
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ту

)

(в
 с

ве
ту

)

Противопожарные, с пределом огнестойкости – EI30.
Двери с уплотнением в притворах, с доводчиком, с индексом
шумоизоляции 32 дБ.
Открывание наружу.
Двери глухие с порогом, со стальной дверной коробкой,
с дверными полотнами из стали (толщина листа=1мм).
На двери установить профильные цилиндры и нажимные ручки.
Двери комплектовать дверными глазками.
Двери окрашиваются не прозрачным отделочным покрытием
в заводских условиях (огрунтованы и окрашены эмалью в RAL 7035).

Двери одностворчатые полнотелые глухие с порогом,
со стальной дверной коробкой, с дверным полотном из стали
(толщина листа не менее 1мм), с уплотнением в притворах,
с доводчиком, с индексом шумоизоляции 32 дБ.
Открывание наружу.
На двери установить профильные цилиндры и нажимные ручки.
Двери комплектовать дверными глазками.
Двери окрашиваются не прозрачным отделочным покрытием
в заводских условиях (огрунтованы и окрашены эмалью в RAL 7035).
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ВШ/170Е-
Жилая застройка в составе многоквартирных домов, школы с блоком ДОО,
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3 этап строительства
"Многоквартирные дома №4, 5, 6, 7, 8. 2 очередь". Подэтап 3.1, Подэтап 3.2
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6
Спецификация элементов заполнения оконных
и оконно-балконных проемов    Эскизы оконных

и оконно-балконных блоков
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Поз. Эскиз

Эскизы оконных и
оконно-балконных блоков
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Эскизы оконных и
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ОКБ-2л

ОКБ-1л

ОКБ-1

ОКБ-2

Поз. НаименованиеОбозначение

Спецификация элементов заполнения оконных и оконно-балконных проемов

Кол.
Примечание3-19 эт.

(на этаж)

Отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием

Оконные блоки

ГОСТ 30674-99

Подоконная доска ПВХ

В комплекте поставки
с окнами ГОСТ 30674-99

ОК-1
ОП  1425х1865

ПД-1 18

1843 СЛ19-10ПС1 18

Оконно-балконные блоки

ОКБ-1

ОКБ-1л
ОП  1425х770
БП  2065х780

ГОСТ 30674-99
ОКБ-2

ОКБ-2л

1

1

ПД-2 2
для ОКБ-1
и ОКБ-1л
(под оконный
блок) см.р.АР5
Часть 3 л.4

ПД-3 6

Всего

153

17

17

ОК-1л 153
ОП  ОСП 15-19 ПО А

ОП  1425х1070
БП  2065х780

ОП ОСП 15-8 ПО л
БП ОСП 21-8

ОП ОСП 15-8 ПО
БП ОСП 21-8л

ОП ОСП 15-11 ПО л
БП ОСП 21-8

ОП ОСП 15-11 ПО
БП ОСП 21-8л

ПД-3.1 6

внутренний

наружный

внутренний

наружный

2ПД-2.1

3 51

3 51

306

34

102

306

34

102

ОК-1л*;
ОК-1л**;
ОК-1л***

ОК-1*;
ОК-1**;
ОК-1***

для ОКБ-2;
ОКБ-2л
(под оконный
блок) см.р.АР5
Часть 3 л.4

для ОК-1;ОК-1л

для ОК-1;ОК-1л

9

9

1. Общие указания см.л.1
2. Даны принципиальные размеры проемов. Размеры уточняются фирмой-изготовителем по существующим в натуре проемам.
3. Маркировку окон и дверей смотри отделочные планы.
Показатель приведенного сопротивления теплопередаче оконного блока принят согласно стадии П.
4. Все необходимые расчеты и сертификаты предоставляет фирма-изготовитель.
5. Оконные и оконно-балконные переплеты RAL 7011 в соответствии с АГР.
6. Цвет отливов и откосов согласовать с заказчиком.
7. Эскизы наружных оконных и оконно-балконных блоков разработаны со стороны фасадов.
8. * - обозначение приточных клапанов AIR-BOX COMFORT и их количество в оконном блоке.
 Для защиты жилых помещений от внешнего шума предусмотрены шумозащитные окна с установкой воздушных клапанов с индексом звукоизоляции в
режиме проветривания не менее 27 дБА, которые будут обеспечивать допустимые уровни звукового давления в жилых помещениях.
Инструкция по монтажу и Технические характеристики приложены к альбому АР3.

Оконный приточный клапан
AIR-BOX COMFORT* для ОК-1;ОК-1л32 544

8 136

8 136

внутренний

наружный

для ОКБ-1,ОКБ-2,
ОКБ-1л, ОКБ-2л
(под балконный
блок) см.р.АР5
Часть 3 л.4

ПД-4

ПД-4.1

+ +

Схема оконного блока ОК-1***
  ОК-1л***(зеркально)

показано со стороны помещения

Приточный клапан
AIR-BOX COMFORT

Оконный ограничитель
(Гребенка)

+ +

Схема оконного блока ОК-1**
  ОК-1л**(зеркально)

показано со стороны помещения

Приточный клапан
AIR-BOX COMFORT

Оконный ограничитель
(Гребенка)

+ +

Схема оконного блока ОК-1*
  ОК-1л*(зеркально)

показано со стороны помещения

Приточный клапан
AIR-BOX COMFORT

Оконный ограничитель
(Гребенка)

Дверной ограничитель
(Гребенка)

Дверной ограничитель
(Гребенка)

Схема места установки
гребенки

Ограничитель

Гребенка для ОК-1;ОК-1л;ОКБ-1;
ОКБ-1л;ОКБ-2;ОКБ-2л34 578

Стеклянное
заполнение
с импостом

Стеклянное
заполнение
с импостом

Стеклянное
заполнение
с импостом

Стеклянное
заполнение
с импостом

270 х 2085

240 х 880

240 х 1180

150 х 1180

150 х 880

200 х 1000

130 х 1000

Схема оконно-балконного блока ОКБ-1(ОКБ-2)
  ОКБ-1л(ОКБ-2л)(зеркально)

показано со стороны помещения
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Экспликация полов
Ведомость отделки помещений

ВШ/170Е-
Жилая застройка в составе многоквартирных домов, школы с блоком ДОО,

паркингом и многофункциональным комплексом по адресу г. Москва, Варшавское
шоссе (участок с кадастровым номером 77:05:0008007:14033).

I этап. Многоквартирные дома 1 очередь.

П
од
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. N

 п
од
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Вз
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 и

нв
 . 

N

Белоусова

3-19 этажи

Экспликация полов

Элементы пола и их толщина Площадь,
м2

№ помещения Тип пола
по проекту

Схема пола
или № узла

по серии
2.144.-1/88

Примечания

Коридор,
лифтовой

холл,
мусорокамера

1
- Керамогранитная плитка на строительном клее - 20мм
- Жб плита                                                       - 180/160 мм 85,4*

Сборные
лестничные

марши и
промежуточные

площадки
2 - без отделки (заводского изготовления) -

*Расчет дан на один этаж

1. Общие указания см.л.1
2. Устройство полов выполнить согласно СНиП 2.03.13-88 и СП 29.13330.2011
3. Устройство полов и внутренние отделочные работы разрешается производить только после окончания
монтажа коммуникаций и устройства кровли.

3 3,8

5Кладовая

- Керамогранитная плитка на плиточном клее      - 10мм
- Стяжка из ЦПР М150                                           - 20 мм
- Цементная гидроизоляция ВодоStop
(с заводом на стены на 80 мм от уровня ч.п.)      - 2 слоя
- Жб плита                                                        - 180/160мм

5,0*

Негорючее
фактурное
покрытие

типа "Шагрень"
(RAL 9003) КМ0

4Лоджии
- Стяжка из ЦПР М150 по уклону, армированная
в верхней зоне сеткой ВР1 50/50х4мм               - 40-50 мм
- Ж/б плита                                                        - 180/160мм

25,2*

Ведомость отделки помещений

Потолок
Площадь,

м2
Стены или

перегородки
Площадь,

м2

Вид отделки элементов интерьераНаименование
или № помещения п.м. Примечание

Низ стен или
перегородок

(панели)

 * - расчет дан на один этаж.

3-19 этажи

Коридор(1),
лифтовой холл (2) 82,7* 228,7*

Негорючее
фактурное
покрытие

типа "Шагрень"
(RAL 1015) КМ0

82,5*
Белый

отделочный состав
(RAL 9003) КМ0

Лестничная
клетка  (4) 318,8 890,4

Негорючее
фактурное
покрытие

типа "Шагрень"
(RAL 1015) КМ0

Негорючее
фактурное
покрытие

типа "Шагрень"
(RAL 9003) КМ0

347,2
Посчитано

на все
этажи

Калошница-
акриловая краска
на высоту 100 мм

(RAL 7035)

Плинтус из плитки,
аналогичной

на полу коридора,
лифтового холла
на высоту 100 мм

Лестничные
марши и

межэтажные
площадки,
этажные

площадки

Мусорокамера (3)

Негорючее
фактурное
покрытие

типа "Шагрень"
(RAL 9003) КМ0

2,7*

Негорючее
фактурное
покрытие

типа "Шагрень"
(RAL 1015) КМ0

15,4* 5,6*
Плинтус из плитки,

аналогичной на полу
мусорокамеры

на высоту 100 мм

Кладовая (5) 5,0* 8,8*23,6*
Плинтус из

плитки, аналогичной
на полу кладовой
на высоту 100 мм

Негорючее
фактурное
покрытие

типа "Шагрень"
(RAL 1015) КМ0

Монолитная
промежуточная

площадка на
отм. +5,610

- Керамогранитная плитка на строительном клее - 20мм
- Монолитная лестничная площадка - 180 мм

Корпус 8

08-АР3

Фоменко
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