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СП
ЗАПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Технические решения данного заключения соответствуют требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных

чертежами мероприятий.

Изменения объекта недвижимости, предусмотренные данным техническим

заключением, не являются его реконструкцией, не затрагивают конструктивные

характеристики его надежности и безопасности, не превышают предельные

параметры разрешенного строительства, установленные градостроительным

регламентом в соответствии с требованиями п.4 ч.17 ст.51 Градостроительного

кодекса Российской Федерации.

  Главный инженер проекта 
   м.п. подпись
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 Общая часть. Характеристика здания

 310121-ПЗ

Общая часть

Настоящее обследование произведено с целью определения допустимости определенных 
работ по переустройству и перепланировке квартиры, по адресу:  г. Москва,
Ранее была выполнена перепланировка, распоряжение Мосжилинспекции о произведенном 
переустройстве помещений в жилом доме от 15.01.2008г. №А055794-07

Техническое заключение выполнено в соответствии со СП-13-102-2003 "Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений", ВСН 57-88(р) 
"Положение по техническому обследованию жилых зданий", ВСН 58-88(р) "Положение об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий 
объектов коммунального и социально-культурного назначения", ВСН 53-86(р) "Правила 
оценки физического износа жилых зданий", ММР 2.2.07-98 "Методика проведения 
обследования зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке".

Характеристика здания:

Указанный многоквартирный жилой дом  - 8-24 этажный, (высота секции 24 этажей), 
панельный, построенный в 2006 году по типовому проекту серии И-155     .

Обследуемая квартира № 61 расположена на 13-м этаже.
Квартира состоит из трех жилых комнат площадью: 15,7 м², 11,3 м², 25,8 м²; кабинета, 
лоджии, санузла, душевой, двух коридоров, кухни, двух кладовых, санузла совмещенного 
Общая площадь квартиры - 90,0 м² (без учета летних помещений), в том числе жилая - 63,8 
м².

Под квартирой расположены жилые помещения.
Над квартирой расположены жилые помещения.
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Перечень произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке
помещений в многоквартирном доме из списка предусмотренного пунктом 2 и 3

приложения 1 к 508-ПП:
Из списка предусмотренного пунктом 2 приложения 1 к 508-ПП

2.2.  Работы по перепланировке:
2.2.1. Устройство (перенос, изменение границ) совмещенного санузла, уборных и

ванных комнат.
2.2.8. Устройство или разборка лестниц, подиумов, ступеней, пандусов.
2.2.11. Устройство (перенос) кухонь, кухонь-ниш.



Конструктивная схема здания:

Конструктивная схема здания - перекрестно-стеновая.

Наружные стены - ненесущие трехслойные панели, толщиной 400 мм

Внутренние стены -  несущие  железобетонные панели, толщиной 200 мм

Перекрытия - железобетонные многопустотные, толщиной 200 мм

Перегородки - ненесущие, пенобетонные блоки, толщиной 80 мм

Система вентиляции квартиры- вытяжная, канальная с естественным побуждением.

Освещение в комнатах естественное. В темное время суток - искусственное.

Здание обеспечено следующими видами инженерного оборудования: вентиляцией,
центральным отоплением, центральной канализацией, холодным и горячим
водоснабжением, электроснабжением -220В
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Выводы и рекомендации
На основании проведенного обследования квартиры, расположенной по адресу:г. Москва, 
____________ можно сделать следующие выводы:

1. Наружные и внутренние несущие стены квартиры  находятся в работоспособном состоянии.
Дефектов, влияющих на несущую способность и эксплуатационные качества стен, не выявлено,
несущие конструкции не затронуты.
2. Дефектов, снижающих работоспособные характеристики перекрытия над и под квартирой не

обнаружено.
3. Перегородки квартиры находятся в работоспособном состоянии.
4. При выполненных работах по перепланировке и переустройству квартиры существующие

системы вентиляции и инженерные сети (водоснабжение, отопление и канализация) сохранены.
5. Выполненные работы не влекут за собой снижение несущей способности элементов здания,

общей пространственной жесткости и эксплуатационных качеств.

Перечень произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке
помещения в многоквартирномдоме из списка, предусмотренного пунктами 2

и 3 приложения 1 к настоящему постановлению.

1. Демонтаж/возведение новых ненесущих перегородок - облегченной конструкции из
ГКЛ/пазогребневых/гипсобетонных блоков, толщиной до 80 мм. Мероприятие возможно, допустимо,
безопасно и соответствует действующим нормам.
2. Демонтаж/установка дверных блоков. Мероприятие возможно, допустимо, безопасно и

соответствует действующим нормам.
3. Устройство уборной (5), за счет части площади санузла (8).
4. Устройство душевой (6), за счет части площади санузла (8).
5. Устройство санузла совмещенного (11), за счет площади санузла (7).
6. Устройство кухни-ниши (8), за счет площади кухни (5).
7. Устройство перегородки из ГКЛ с шумоизоляцией. Конструкцию см. лист №34.
8. Устройство инсталляции под унитаз h= 1200 мм с люком для доступа к коммуникациям
9. Устройство легкосъемных коробов на магнитных креплениях. Конструкцию см. лист №32-33
10. Устройство подиума с душем-трапом h(от уровня чистого пола)=100 мм. Конструкцию см. лист

№25
11. Заложение дверного проема облегченными материалами в существующей ненесущей

перегородке
12. Изменение линейных размеров обусловлено устройством штукатурного слоя
13. В соответствии с нормами СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

выполнена гидроизоляции полов, с составлением акта на скрытые работы. В местах возможного
попадания жидкостей на стены предусмотрена их облицовка на всю высоту замачивания. Полы в
туалетных и ванных помещениях  отделены порогом h=15-20 мм. (п.4.8 СП 29.13330.2011 Полы).
14. Устройство ненесущей перемычки с установкой дверного блока.
15. Изменение нумерации.
16. Все вышеперечисленные мероприятия возможны, допустимы, безопасны и соответствуют

действующим нормам.
17. Конструкция полов соответствует требованиям СП 54.13330.2022 «Здания жилые

многоквартирные (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003), СП 29.13330.2011 «Полы»
(актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88), СП 51.13330.2011 Защита от шума.
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
18. Устройство полов. Устройство звуко-гидроизоляции полов выполнено с применением

комбинированного материала «Шуманет 100Гидро» - рулонной звуко-гидроизоляции  во всех
помещениях, в которых предусмотрен ввод воды с водоразборной арматурой в соответствии с
п.17.10 СП 30.13330.2020. Мероприятие возможно, допустимо, безопасно и соответствует
действующим нормам.
На основании проведенного обследования ______________. считает, что ранее выполненная 

перепланировка допустима, безопасна и соответствует действующим нормам: СП 54.13330.2022 Здания

8

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Техническое заключение о допустимости и безопасности произведенных работ 
по перепланировке и переустройству квартиры. Заказ №31012118.11.22

4

4 8
Вз
ам

. и
нв

. N
  
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в 
.N
 п

од
л.

ПЗ



жилые многоквартирные (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003),  №123-ФЗ от 29.07.2017г. 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 29.13330.2011 «Полы»
(актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88),  №188-ФЗ от 03.04 2018 г. «Жилищный кодекс 
Российской Федерации», СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция  СНиП 2.01.07-85*)
«Нагрузки и воздействия», СП 16.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП II-23-81*) «Стальные 
конструкции».
Выполненные технические решения соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 
Выполненные изменения объекта недвижимости, не являются его реконструкцией, не затрагивают 
конструктивные характеристики его надежности и безопасности, не превышают предельные параметры 
разрешенного строительства, установленные градостроительным регламентом в соответствии с 
требованиями п.4 ч.17 ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Техническое заключение о допустимости и безопасности проведенных работ по переустройству и 

перепланировке квартиры, расположенной по адресу: г______________________, может быть 
представлено к рассмотрению в Государственную жилищную инспекцию.

Главный инженер проекта
м.п.           подпись
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Природоохранные мероприятия по обращению со строительными
отходами

Настоящий раздел Технического заключения  о допустимости и безопасности 
произведенных работ по перепланировке и переустройству  квартиры, расположенной по 
адресу: г. Москва, _______________, разработан в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (ст. 48, 49), Постановлениями 
Правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008 г.
"Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 
и №145 от 05.03.2007 г. "О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (с 
Изменениями от 29.12.2007 г., 16.02.2008 г.).

Целью разработки раздела является оценка выполненных решений в соответствии с 
требованиями экологической безопасности Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» 
при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 
эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, необходимо предусматривать 
мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, а также выполнять требования экологической безопасности 
проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

Оценка произведенных мероприятий:

1. При выполнении работ по перепланировке и переустройству квартиры -
cтроительные машины не задействовались.

2. Отходы своевременно вывозились на утилизацию организациям, имеющим
соответствующие лицензии. Строительный мусор и отходы материалов не
сжигались.

3. Соблюдались технические требования по транспортировке, хранению и
применению строительных материалов.

На основании проведенного обследования __________ считает, что 
Природоохранные мероприятия по обращению со строительными отходами выполнены в 
полном объеме, нарушения не зарегистрированы.
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Противопожарные мероприятия и требования
Во избежание возгорания горючих (токсичных) строительных материалов,

изделий и конструкций в период производства ремонтных работ при переустройстве
квартиры были выполнены следующие мероприятия:

1. Сварочные работы выполнялись только аттестованными специалистами.
2. Временная проводка выполнялась в пожаробезопасном исполнении с

надлежащим креплением.
3. Вновь устраиваемые перегородки имеют степень огнестойкости не ниже EI

45, окна не ниже EI 30.
4. После устройства инженерных коммуникаций отверстия в стенах и

перегородках зачеканили цементно-песчаным раствором М100.
5. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире

предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения
шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации
очага возгорания.

6. На квартиру установлено устройство защитного отключения  (УЗО).
7. Системы противопожарной защиты здания не затрагивались.
8. Ремонт выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от

25 апреля 2012 г. №390 "О противопожарном режиме" с изменениями и
дополнениями от 30.12.2017
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 ИОС

21

 Инженерное оборудование

 Инженерное оборудование

Отопление и вентиляция
1. Система отопления сохранена, количество приборов отопления не меняется.
2. Вентиляция помещений осуществляется через существующую систему
вентканалов.

Водопровод и канализация
1. Монтаж внутренних санитарно-технических систем производен в соответствии с
требованиями СП 30.13330.2020, СП 73.13330.2016, СП 40-102-2000, СП
68.13330.2017, стандартов, технических условий и инструкций заводов изготовителей.
2. Санитарно-техническое переустройство квартиры произведено без изменения
проектного положения существующих стояков канализации, холодного и горячего
водоснабжения.
3. Стояки горячего и холодного водоснабжения и канализации, запорная арматура
и измерительные приборы (счетчики) размещены в существующей, проектной
коммуникационной шахте с устройством люка доступа, для обслуживания
техническим персоналом.
Стояк горячего водоснабжения изолирован теплоизоляционными цилиндрами «Isotec
Climpipe».
4. Канализация хозяйственно-бытовая со сбросом сточных вод в существующие
стояки. Трубопроводы канализации прокладываются из ПВХ d=50/100 мм, по ГОСТ
22689-2014.
5. Отводные трубы (из стальных водопроводных оцинкованных труб с
соединением на резьбе из муфт) от сантехнических приборов проложены скрытно, в
конструкции стен с доступом к стыковым соединениям. Трубопроводы в местах
пересечения со стенами проложены через гильзы, обеспечивающие свободное
движение труб.
6. Для компенсации температурного удлинения и снятия вибрации на
трубопроводах горячего и холодного водоснабжения смонтированы компенсаторы
сильфонные осевые - «KCO-P».
7. Дополнительная виброизоляция трубопроводов обеспечена путем крепления
трубопроводов к стенам через виброизоляционные опоры для трубопроводов
«PHONOLYT».
6. Выполненные мероприятия соответствуют пункту 11 приложения 1 к
постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011г. № 508-ПП «Об организации
переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах и жилых домах»: при производстве работ по переустройству
и (или) перепланировке жилых помещений в многоквартирных домах не происходит
ухудшение условий эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе
затруднение доступа к инженерным коммуникациям, отключающим устройствам и
другие мероприятия (работы), вызывающие ухудшения условий эксплуатации
многоквартирного дома и проживания граждан.



Электрооборудование

1. В настоящем техническом заключении при оснащении помещения
электроприборами суммарная потребляемая мощность (кВт) не превышает
установленную. Удельная расчетная мощность энергопотребления, выделенная
на квартиру с электроплитой до 8.5 кВт, в соответствии с СП 31-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий» - 10.00
кВт. С учетом требований РМ-2696 «Инструкция по расчету электрических
нагрузок жилых зданий» - 11.50 кВт, с поправками на площадь квартиры.
Система электрооборудования санузла обеспечивает электробезопасность.

2. При выполнении электромонтажных работ  сечение электропроводов не
уменьшено. Сеть электроосвещения выполнено проводом ВВГнг 3x2.5. При
необходимости перенос электророзеток и выключателей выполнены по месту.

3. Несущие стены и плиты перекрытий под скрытую проводку не
затрагивались. Прокладка слаботочных электросетей, радио, телефона и
телевидения проведена в подготовке пола, с использованием
электротехнического плинтуса, конструкций легких перегородок и подвесных
потолков, обеспечивающих сменяемость разводки.
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Поэтажный план помещения с экспликацией (с указанием площади помещений)

до самовольного переустройства и (или ) перепланировки помещения,

оформленные уполномоченным органом технического учета

14
Вз
ам

. и
нв

. N
  
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в 
.N
 п

од
л.



Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Техническое заключение о допустимости и безопасности произведенных работ 
по перепланировке и переустройству квартиры. Заказ №310121

г. Москва,
18.11.22

2

15
Вз
ам

. и
нв

. N
  

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в 

.N
 п

од
л.



План помещения с указанием исходной конфигурации помещения до переустройства и

(или) перепланировки с экспликацией (с указанием площади помещений) квартиры №61

(13-й этаж)

Масштаб 1:100
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План помещения с указанием исходной конфигурации

помещения до переустройства и (или) перепланировки

с экспликацией (с указанием площади помещений)

Этаж N  ком Помещение

Площадь

Примеч.

жилая вспом летние

Квартира Nº61 H=2,70

13 1  Жилая комната 20.6

2  Жилая комната 11.4

3  Жилая комната 16.3

4  Кабинет 11.7

5  Кухня 11.4

6  Прихожая 3.5

7  Санузел 4.3

8  Санузел 4.6

9  Коридор 4.7

10  Кладовая 2.8

11  Кладовая 1.5

12  Лоджия 1.7

Итого 48.3 44.5 1.7

Общая площадь 92.8 1.7

 Примечания:

-Экспликация помещений согласно инвентаризационным планам БТИ

 310121-АС

Вз
ам

. и
нв

. N
  
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в 
.N
 п

од
л.

Условные обозначения:

- несущие стены

- ненесущие стены/перегородки- наружные ненесущие ограждающие

конструкции
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- демонтаж перегородки

- демонтаж сантехприборов
- демонтаж дверного блока в ненесущей стене

- устройство дверного блока в ненесущей стене

- монтаж перегородки

- монтаж сантехприборов

План помещения со схематичным отображением монтажно-демонтажных работ

 квартиры №61

(13-й этаж). Масштаб 1:25
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 План помещения со схематичным отображением

монтажно-демонтажных работ

 310121-АС

224

Условные обозначения:

- несущие стены

- ненесущие стены/перегородки- наружные ненесущие ограждающие

конструкции

17

- заложение дверного проема в существующей стене
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Устройство подиума с

душем-трапом h(от уровня

чистого пола)=100 мм.

Конструкцию см. лист №25
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Изменение линейных размеров

обусловлено устройством

штукатурного слоя
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3350

Изменение линейных размеров обусловлено

устройством штукатурного слоя

4830

3580

16
90

1530

24
00

Устройство обшивки из ГКЛ

Устройство инсталляции под унитаз

h= 1200 мм с люком для доступа к

коммуникациям

1180

Устройство перегородки из ГКЛ с

шумоизоляцией.

Конструкцию см. лист №34

Устройство

инсталляции под унитаз

h= 1200 мм с люком для

доступа к

коммуникациям

Устройство

декоративной

конструкции из ГКЛ

Устройство легкосъемных коробов на

магнитных креплениях.

Конструкцию см. лист №32-33

Устройство легкосъемных коробов на

магнитных креплениях.

Конструкцию см. лист №32-33

Устройство

легкосъемных

коробов на

магнитных

креплениях.

Конструкцию см.

лист №32-33

- условная граница помещений

Устройство

ненесущей

перемычки с

установкой

дверного блока.

Устройство

ненесущей

перемычки из

облегченных

материалов.

336011
50
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Устройство подиума с

душем-трапом h(от уровня

чистого пола)=100 мм.

Конструкцию см. лист №25
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h= 1200 мм с люком для доступа к

коммуникациям

1180

Устройство перегородки из ГКЛ с

шумоизоляцией.

Конструкцию см. лист №34

Устройство

инсталляции под унитаз

h= 1200 мм с люком для

доступа к

коммуникациям

Устройство

декоративной

конструкции из ГКЛ

Устройство легкосъемных коробов на

магнитных креплениях.

Конструкцию см. лист №32-33

Устройство легкосъемных коробов на

магнитных креплениях.

Конструкцию см. лист №32-33
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Устройство

ненесущей
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дверного блока.

Устройство

ненесущей

перемычки из

облегченных

материалов.
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Этаж N  ком Помещение

Площадь

Примеч.

жилая вспом летние

Квартира Nº61 H=2,70

13 1  Спальня 15.7

2  Спальня 11.3

3  Гостиная 25.8

4  Кабинет 11.0

4а  Лоджия 1.7

5  Уборная 2,7

6  Душевая 1.1

7  Коридор 3.0

8  Кухня-ниша 6.6

9  Кладовая 2.5

10  Кладовая 1.9

11  Санузел совмещенный 4.0

12  Коридор 4.4

Итого 52.8 37.2 1.7

Общая площадь 90.0 1.7

 Примечания:

-окончательные площади по результатам обмеров БТИ
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План помещения после переустройства и (или)

перепланировки с экспликацией (с указанием площади

помещений)

План помещения после переустройства и (или) перепланировки с экспликацией (с

указанием площади помещений) квартиры№61

 (13-й этаж)

Масштаб 1:100

18

5 22

Условные обозначения:

- несущие стены

- ненесущие стены/перегородки- наружные ненесущие ограждающие

конструкции
- условная граница помещений

AutoCAD SHX Text
º ком
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1. Наружные стены - ненесущие трехслойные панели, толщиной 400 мм Состояние работоспособное

2. Внутренние стены -  несущие  железобетонные панели, толщиной 200 мм .Состояние работоспособное

3. Перекрытия - железобетонные многопустотные, толщиной 200 мм толщиной Состояние

работоспособное

4. Перегородки - ненесущие, пенобетонные блоки, толщиной 80 мм  Состояние работоспособное

План квартиры №61 с результатами обследования. (13-й этаж)

Масштаб 1:100

 310121-АС

226

План квартиры с результатами обследования
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Условные обозначения:

- несущие стены

- ненесущие стены/перегородки- наружные ненесущие ограждающие

конструкции

3

Вскрытие №3

Конструкцию см. лист №21-24

Вскрытие №2

Конструкцию см. лист №21-24

Вскрытие №1

Конструкцию см. лист №21-24
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- горизонтальный венткороб 100х100 мм- вентиляционная решетка

- прибор центрального отопления-ст. Т3-1∅25 мм
-ст. В1-1∅25 мм
-ст. К1-∅100 мм

План квартиры №61

с расстановкой инженерного оборудования (13-й этаж)

Масштаб 1:100

20

План квартиры с расстановкой инженерного

оборудования

Условные обозначения:

- несущие стены

- ненесущие стены/перегородки- наружные ненесущие ограждающие

конструкции

Вентиляционный короб для

подключения вентиляции санузлов

Вентиляционный короб с

отдельными вентканалами

для подключения

вентиляции санузлов и

кухни
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План полов квартиры
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План полов квартиры №

после перепланировки и переустройства. (13-й этаж) 
Масштаб 1:100

22

Условные обозначения:

- несущие стены

- ненесущие стены/перегородки- наружные ненесущие ограждающие

конструкции

-номер помещения
-тип конструкции пола

1
I
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Экспликация полов

22

Номер

помещения
Тип пола

Всткрытие

№

Схема пола или тип пола по

серии Масштаб 1:5

Данные элементов пола

(наименование,

основание и др.)

Толщина мм

3,5,7,8,11 I 1

 Полы – керамогранитная плитка на
полимерцементном растворе 18

 Гидроизоляция Knauf Flachendicht 2

 Армированная цементно-песчаная стяжка 60

 Звуко-Гидроизоляция -  Шуманет-100Гидро 5

 Ж/б плита перекрытия

1,2,3,4,9,10,

12
II 2

 Полы – ламинат 15
 Подложка 3
 Гидроизоляция Knauf Flachendicht 2
 Армированная цементно-песчаная стяжка 60
 Звуко-Гидроизоляция -  Шуманет-100Гидро 5
 Ж/б плита перекрытия

6 III 3

 Полы –  на керамическая плитка
полимерцементном растворе 18

 Обмазочная гидроизоляция 2

 Гидрофобный бетон В-15 160

 Звуко-Гидроизоляция -  Шуманет-100Гидро 5

 Ж/б плита перекрытия

(с устр-ом

подиума

100мм)
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 Узел гидроизоляции полов
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Узел гидроизоляции потолка

Масштаб 1:10

22

Покрытие полов (Верхний слой, подвергающийся эксплуатационным

воздействиям)

Гидроизоляция Knauf Flachendicht - (2 слоя) - 2 мм

Армированная стяжка из цементно-песчаного р-ра М-300 - 60мм

Звуко-гидроизоляция - Шуманет-100Гидро - 5мм

Ж/б плита перекрытия

Высота заведения гидроизоляции на

стену 200 мм в соответствии

с п.7.2 СП 29.13330.2011 Полы

В местах примыкания пола к

стенам, трубопроводам и другим

конструкциям, выступающим над

полом, гидроизоляция

предусмотрена непрерывной на

высоту не менее 200 мм от уровня

покрытия пола, а при возможности

попадания струи воды на стены -

на всю высоту замачивания.

Применена гидроизоляционная

мастика Knauf.

20
0

Залито битумной мастикой

Зазор шириной 10-20мм, заполнен

звукоизоляционным материалом в

соответствии с п. 9.11 СП 51.13330.2011

Защита от шума.

Обработано гидрофобными составами

Конструкция перекрытия (потолок),

произведена окраска потолка

водостойким составом за два раза

Узел гидроизоляции полов

Масштаб 1:10

Примечания:

При устройстве полов в зонах с мокрыми процессами:

- произведена обмазка стыка между плитой перекрытия и стенами;

- произведена обмазка потолка водостойким составом за 2 раза;

- произведена гидроизоляция по всей квартире;



18.11.22

18.11.22
П

 Акжигитова  А.Н.

 Кочетов   С.В.

Инженер

ГИП

Подпись№ докЛистК.уч.Изм. Дата

ЛистовЛистСтадияТехническое заключение о допустимости и

безопасности произведенных работ по

перепланировке и переустройству квартиры

 Узел звукоизоляции полов
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Примечания:

1. При устройстве звукоизоляционной прослойки Шуманет-100Гидро уложен под стяжку стеклохолстом вниз, битумной

поверхностью вверх. Плотно раскатан по поверхности с нахлестом 20мм, стыки проклеены.

2. Исключено соприкосновение бетонной стяжки с поверхностью стен, для этого полотно материала Шуманет-100Гидро

заведено на стены на высоту больше устраиваемой стяжки. Стяжка имеет поверхностную плотность не менее 100

кг/м2 и толщину 60мм. После устройства стяжки край материала Шуманет-100Гидро оставлен на стене (колонне) на

высоту 100 мм.

Узел звукоизоляции полов

Масштаб 1:10

Покрытие полов (Верхний слой, подвергающийся

эксплуатационным воздействиям)

Армированная стяжка из цементно-песчаного р-ра М-300

- 60мм

Звуко-гидроизоляция - Шуманет-100Гидро - 5мм

Ж/б плита перекрытия

Плинтусы крепятся только к

полу.

Высота заведения

звукоизоляции на стену 100 мм

больше высоты устраиваемой

стяжки

Зазор шириной 1-2 см, заполняемый

звукоизоляционным материалом (Демпферная

лента Энергофлекс Energofloor (2 слоя)) в

соответствии с п. 9.11 СП 51.13330.2011 Защита

от шума.

 В местах сопряжения стяжек, выполненных по

звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, с

другими конструкциями (стенами, перегородками,

трубопроводами, проходящими через перекрытия, и

т.п.) должны быть предусмотрены зазоры шириной не

менее 5 мм на всю толщину стяжки, заполняемые

звукоизоляционным материалом в соответствии с п.

8.10. СП 29.13330.2011 Полы.
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 Схема устройства душа-трапа

22

Ст. К1-∅100 мм

∅50

0,03

0,01-0,02

0,01-0,02

А

Керамическая плитка (керамогранит) на полимерцементном

растворе - 18 мм

Обмазочная гидроизоляция 2 мм

Гидрофобный бетон  B-15 - 160мм

Звуко-гидроизоляция - Шуманет-100Гидро - 5мм

Ж/б плита перекрытия

Демпферная лента Энергофлекс

Energofloor (2 слоя)

Высота заведения

гидроизоляции на стену 200 мм

в соответствии

с п.7.2 СП 29.13330.2011 Полы

В местах примыкания пола к

стенам, трубопроводам и другим

конструкциям, выступающим над

полом, гидроизоляция должна

предусматриваться непрерывной

на высоту не менее 200 мм от

уровня покрытия пола, а при

возможности попадания струи

воды на стены - на всю высоту

замачивания.

Допустимо применение

гидроизоляционной мастики

Knauf (либо аналоги).

Масштаб 1:5 Разрез 1-1

Масштаб 1:10
Вид А

Масштаб 1:10

Примечание:

Прокладка канализации (∅50) устанавливаемого душа-трапа осуществлена от точки врезки в стояк, расположенной на уровне пола, с

повышением по уклону i=0,03 в сторону санитарно-технических приборов.

Уклон пола i=0,01-0,02 в сторону лотка. Лоток имеет ширину не менее 200 мм и начальную глубину не менее 30 мм.

Схема устройства душа-трапа (схематичное изображение). Масштаб 1:10

20
0

Примечания:

При устройстве полов в зонах с мокрыми процессами:

- произведена обмазка стыка между плитой перекрытия и стенами;

- произведена обмазка потолка водостойким составом за 2 раза;

- произведена гидроизоляция по всей квартире;

Примечания:

1. При устройстве звукоизоляционной прослойки Шуманет-100Гидро уложен под стяжку стеклохолстом вниз, битумной

поверхностью вверх. Плотно раскатан по поверхности с нахлестом 20мм, стыки проклеены.

2. Исключено соприкосновение бетонной стяжки с поверхностью стен, для этого полотно материала Шуманет-100Гидро

заведено на стены на высоту больше устраиваемой стяжки. Стяжка имеет поверхностную плотность не менее 100

кг/м2 и толщину 60мм. После устройства стяжки край материала Шуманет-100Гидро оставлен на стене (колонне) на

высоту 100 мм.

 В местах сопряжения стяжек, выполненных по звукоизоляционным

прокладкам или засыпкам, с другими конструкциями (стенами,

перегородками, трубопроводами, проходящими через перекрытия, и т.п.)

должны быть предусмотрены зазоры шириной не менее 5 мм на всю

толщину стяжки, заполняемые звукоизоляционным материалом в

соответствии с п. 8.10. СП 29.13330.2011 Полы.



Схема устройства каркасных перегородок из ГКЛ

Профиль ПН

соответствует

номеру ПС

Винт ПШ-В-ДС 4,2-15-15

Стык профиля ПС

Верх перекрытия

уровень основания

Профиль ПН3...ПН7

ГКЛ

Винт ПТ-Д-ОС-

-4,2-25-20

Дюбель-гвоздь L>30 шаг 400...600Профиль ПН3...ПН7

15
0

15
0

12
0

15
0

600600600600

600600600600

Узел 4

Узел 2

Узел 3Узел 1

1-1
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27АС

Винт ПТ-Д-ОС -4,2-25-20

Шпатлевка

Герметик

Штукатурка

Стена

400...600<100<100

Дюбель-

гвоздь L>50Стык профиля ПН

Уровень

основания

Просечка

с отгибом

Профиль ПН

Профиль ПС

Дюбель-гвоздь L>30 шаг

400...600

Профиль ПС
Просечка с отгибом

Низ перекрытия

Резиновый уплотнитель

6...8

8
8

8
8

50

Узел 4

Узел 3

Узел 2

Узел 1

Примечания:

1. Конструкция перегородок выполнена из металлического каркаса стоечного типа, обшитого

гипсокартонными листами ГКЛ, толщиной 8 мм.

2. Для повышения звукоизоляционных характеристик обшивка выполнена двухслойной с ведением при

необходимости звукоизоляционного заполнения (прошивные минераловатные маты по ГОСТ 21880-76).
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28АС

Примечание:

Легкобетонные перегородки возведены с обеспечением перевязки швов используя

цементно-песчаные или специальные клеевые растворы. В основании возводимой

перегородки между перекрытием и первым рядом блоков использована виброгасящая

прокладка. Имеется зазор между перегородкой и перекрытием сверху 15-20 мм с

заполнением из пластичного материала, обеспечив тем самым устройство деформационного

шва. Использована гидроизоляция в помещениях с влажными процессами, ввиду

гигроскопичности материала. Для обеспечения связки с другой возводимой перегородкой

использованы соединительные элементы установленные в шов перегородки. Толщина

перегородки не более 10 см.

0010

Виброгасящая прокладка

Прямой подвес С2

Зазор 15-20мм с заполнением из

пластичного материала

Цементно-песчанный/Специальный

клеевой раствор

30

Прямой подвес С2

(прямой подвес, готовое изделие для

крепления тонкостенных профилей)

t=0,8мм

Ур.ч.п.

00
10

Прямой подвес С2

Керамзитобетонный/Газобетонный

блок

Прямой подвес С2

Схема устройства легкобетонных перегородок.

(из газобетонных/керамзитобетонных/пенобетонных блоков)
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18.11.22
П

 Акжигитова  А.Н.

 Кочетов   С.В.

Инженер

ГИП

Подпись№ докЛистК.уч.Изм. Дата

ЛистовЛистСтадияТехническое заключение о допустимости и

безопасности произведенных работ по

перепланировке и переустройству квартиры

Схемы устройства легкобетонных перегородок.
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АС

Ур.ч.п.

Разрез 2-2

Ур.ч.п.

2

2

11

Впр.=700...900>150

 8

10
00

 7 6 5 по 4 3

Прямой подвес С2

Разрез 1-1

 4

2

1

Гипсовая плита

"ВОЛМА-плита"

Прямой подвес С2

Схема перегородки

18.11.22

18.11.22
П

 Акжигитова  А.Н.

 Кочетов   С.В.

Инженер

ГИП

Подпись№ докЛистК.уч.Изм. Дата

ЛистовЛистСтадияТехническое заключение о допустимости и

безопасности произведенных работ по

перепланировке и переустройству квартиры

Устройство перегородок из пазогребневых плит.

Гипсовая плита "ВОЛМА-плита" 667х500(h)мм.

Схема перегородки.

29
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30АС

Гипсовый клей

"ВОЛМА-монтаж"

>2мм

Дюбель

3774

12
0

30

Прямой подвес С2

(прямой подвес, готовое изделие для

крепления тонкостенных профилей)

2

по 2

по 2

Ко
нс

т
ру

кц
ия

по
ла

2-2

*
5

*

3...4

2

2

80

1.1

1

1

30

5
10

80

1

t=0,8мм

Перекрытие

Эластичная

прокладка

Гипсовый клей
"ВОЛМА-монтаж"

Уровень

основания под

покрытие пола

Гвоздь

Плита гипсовая
"ВОЛМА-плита"

Плинтус

Прямой подвес С2

Гипсовый клей
"ВОЛМА-монтаж"

Плита гипсовая
"ВОЛМА-плита"

Плита гипсовая
"ВОЛМА-плита"Винт

самонарезающий*

Гипсовый клей
"ВОЛМА-монтаж" или
монтажная пена с
последующим
шпаклеванием

Прокладка из
пробкиДюбельПодвесной потолок

Шпаклевка "ВОЛМА-шов"+
разделительная лента или
герметик акриловый

Винт
самонарезающий
по 2шт. с каждой
стороны*

Прямой подвес С2

Штукатурка
"ВОЛМА-слой"

Прокладка из
пробки

Плита гипсовая
"ВОЛМА-плита"

Разделительная лента

Гипсовый клей
"ВОЛМА-монтаж" или
монтажная пена с
последующим
шпаклеванием

Герметик

Дюбель

Перекрытие

Плита гипсовая
"ВОЛМА-плита"

Эластичная прокладка
Монтажная пена

Герметик

Перекрытие

Прямой подвес С2,
зашпаклевать
вровень с плитой
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Устройство перегородок из пазогребневых плит.

Гипсовая плита "ВОЛМА-плита" 667х500(h)мм.
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31АС

3

3-3

>8010

3
3

30

8
74

3

80

80

80

7

80
; 1

00

80

80

6

5

5

4

1

80по 2по 2

5 10...15

80

3

Самосверлящий
винт, использовать
отверстия подвеса

Плита гипсовая
"ВОЛМА-плита"

Звукоизоляционный
материал или
монтажная пена

Шуруп для дерева

Дверной блок

Плита гипсовая
"ВОЛМА-плита"

Гипсовый клей
"ВОЛМА-монтаж"

Наличник

Дверной блок

Звукоизоляционный
материал или монтажная пена

Гвоздь, шаг 500
Шуруп для дерева

Защитный
профиль
с последующим
шпаклеванием

Гипсовый клей
"ВОЛМА-монтаж"

Плита гипсовая
"ВОЛМА-плита"

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Плита гипсовая
"ВОЛМА-плита"

Гипсовый клей
"ВОЛМА-монтаж"

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Плита гипсовая
"ВОЛМА-плита"

Гипсовый клей
"ВОЛМА-монтаж" Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Плита гипсовая
"ВОЛМА-плита"

Гипсовый клей
"ВОЛМА-монтаж"

Плита гипсовая
"ВОЛМА-плита"

Гипсовый клей
"ВОЛМА-монтаж" или
монтажная пена с
последующим
шпаклеванием

Дюбель

Эластичная
прокладка

Стена кирпичная
(бетонная или

из блоков)

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Винт самонарезающий

Прямой подвес С2,
зашпаклевать вровень с плитой

Плита гипсовая
"ВОЛМА-плита"

>205
Прямой подвес С2*,
зашпаклевать
вровень с плитой

Прямой подвес С2*,
зашпаклевать
вровень с плитой

Наличник
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Устройство перегородок из пазогребневых плит.
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Существующие стояки (показаны

условно)
Стена

30
30

Б

5

30

3

21

3

4

5

6

50
*

30
10*

А

А

4
230

30

Легкосъемные короба на магнитных креплениях

32
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32АС 0
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30

30

Б (1:1)

1Потолок

6

5

Стена

Пол

А-А(1:2)

30

50

3

50

20
*

5

40

Поз. Наименование Примечание

1 Уголок металлический 40х40х1,5

2 Лист ГКЛ

3 Лист ГКЛ

4 Самосверлящий шуруп 2,5х20 по металлу

5 Магнит неодимовый 20х10х3 с зенковкой 3х6,5 мм Сила сцепления 3,01 кг

6 Саморез 3х30 с ПВХ дюбелем 5 мм
Отверстие сверлить 5

мм

1. Отверстия для саморезов в стену, для крепления

магнитов 5 мм

2. По окончанию сборки саморезы зашпатлеваны.
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Легкосъемные короба на магнитных креплениях
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34
Конструкция устройства

перегородки с шумоизоляцией

Плита перекрытия

Герметик Вибросил

Прокладка Вибростек -М

2 слоя

Лист Gyproc AKU-line облицовочный 12,5 мм

Лист Саундлайн -dB 16,5 мм
Профиль Gyproc Ультра ПН 50/37

Конструкции полов

см . лист 22-АС

Конструкции полов

см . лист 22-АС

Плита перекрытия

Герметик Вибросил

Прокладка Вибростек -М

2 слоя
Лист Gyproc AKU-line облицовочный 12,5 мм

Лист Саундлайн -dB 16,5 мм
Профиль Gyproc Ультра ПН 50/37

Звукопоглащающая плита 50 мм

Шуманет -ЭКО /Шуманет -БМ/Шуманет -СК
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Конструкция устройства перегородки с

шумоизоляцией

34
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Условные обозначения

- дверной(слева) и оконный (справа)

проемы с остеклением в наружней стене,

ведущие на летнее помещение

- оконный проем в наружней стене с

остеклением

- газовая плита (варочная панель)

- электрическая плита (варочная панель)

- мойка/раковина/умывальник

- унитаз

- биде

- гигиенический душ

- душевая кабина/поддон

- ванна

Ст. Т3-1∅25 мм

Ст. В1-1∅25 мм - стояк холодной воды

- стояк горячей воды

- стояк канализации

Ст. Т1-1∅25 мм

Ст Г1-1∅20х2.8 мм - стояк газа

- стояк отопления

- горизонтальный вентиляционный

короб с вентиляционной решеткой

- вентиляционный канал

- вентиляционный короб с вентканалами

- сантехнический короб с инженерными коммуникациями

Ст. К1-1∅100 мм

- проем в стене/перегородке с дверным

блоком

- проем в стене/перегородке

Ст. Т2-1∅25 мм

- несущие стены

- ненесущие стены/перегородки

- несущие колонны

- условная граница помещений

- трассировка перегородок

- несущие стены

- наружные ненесущие ограждающие

конструкции

- ненесущие перегородки с шумоизоляцией
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Условные обозначения

35
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- писсуар

П.м.

С.м. - Стиральная машина

- Посудомоечная машина

- душ-трап



5

7 8

6

8 10

11

Примечание:

Прокладку канализации вновь устанавливаемых санитарно-технических приборов осуществляется от точки врезки в стояк,

расположенной на уровне пола, с повышением по уклону i=0,02 в сторону санитарно-технических приборов. Прямые углы скруглены с

помощью гибких подводок. Канализационные и водопроводные трубы проложены вдоль стен с зашивкой в съемный короб.

- разводка канализации d=50-100 мм.

- разводка холодного водоснабжения d=20 мм;

- разводка горячего водоснабжения d=20 мм;
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План расcтановки сантехнического оборудования

36
План расстановки сантехнического оборудования

Масштаб 1:50

- горизонтальный венткороб 100х100 мм

- вентиляционная решетка.
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Условные обозначения:

-ст. Т3-1∅25 мм

-ст. В1-1∅25 мм

-ст. К1-∅100 мм

Вентиляционный короб с

отдельными вентканалами для

подключения вентиляции

санузлов и кухни

Вентиляционный короб

для подключения

вентиляции санузлов



- трубы г/в и фитинги (фасонные части) к ним из полипропилена ТУ 2248-004-88742502-2002

- трубы х/в и фитинги (фасонные части) к ним из полипропилена ТУ 2248-004-88742502-2002

Примечание:

 Условные обозначения приняты согласно ГОСТ 21.205-2016 "Система проектной документации для строительства. Условные

обозначения трубопроводных систем зданий и сооружений".
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Аксонометрическая схема горячего и холодного

водоснабжения

37
Аксонометрическая схема горячего и холодного водоснабжения

37ВК
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Условные обозначения

 Клапан поплавковый сливного бочка унитаза

 Смеситель с душевой сеткой

 Смеситель

 Фильтр

 Счетчик воды ВСХ(Г)и-16 (водомер)

 Клапан запорный

0,000

Ст. В1-1∅25 мм

Ст. Т3-1∅25 мм

∅20

∅20
∅20

∅20

∅20

∅20

∅20

∅20

0,000

Ст. Т3-1∅25 мм
Ст. В1-1∅25 мм

∅20 ∅20

∅20

∅20

∅20

∅20



- труба канализационная, ТК100-ПВД ГОСТ 22689.1-89

Примечание:

1) Канализационные трубы проложены вдоль стен с зашивкой в съемный короб.

2) Условные обозначения приняты согласно ГОСТ 21.205-2016 "Система проектной документации для строительства. Условные

обозначения трубопроводных систем зданий и сооружений".
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Аксонометрическая схема канализации
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Проверочный расчет нагрузок на перекрытие  при устройстве новых полов

Нагрузка от сантехнических приборов учтена во временных нагрузках.
Вывод: устройство данной конструкции полов допустимо.

№ п.п. Вид нагрузки Толщина
мм

Объемный
вес
т/м3

Нормативн
ое значение

кг/м2
γƒ

Расчетное
значение

кг/м2

1. Постоянные нагрузки

1.1
 Полы – керамогранитная плитка на
полимерцементном растворе 18 1.80 32.40 1.3 42.12

1.2  Гидроизоляция Knauf Flachendicht 2 0.80 1.60 1.3 2.08
1.3  Армированная цементно-песчаная стяжка 60 1.80 108.00 1.1 118.80
1.4  Звуко-Гидроизоляция -  Шуманет-100Гидро 5 0.68 3.40 1.3 4.42
1.5  Эквивалентный вес перегородок 150 1.3 195.00

2. Временные нагрузки
2.1  Временные нагрузки 150 1.3 195.0

 Итого суммарная нагрузка на 1 м2 445.40 557.42

Нагрузка от сантехнических приборов учтена во временных нагрузках.
Вывод: устройство данной конструкции полов допустимо.

№ п.п. Вид нагрузки Толщина
мм

Объемный
вес
т/м3

Нормативн
ое значение

кг/м2
γƒ

Расчетное
значение

кг/м2

1. Постоянные нагрузки
1.1  Полы – ламинат 15 0.65 9.75 1.3 12.68
1.2  Подложка 3 0.25 0.75 1.3 0.98
1.3  Гидроизоляция Knauf Flachendicht 2 0.80 1.60 1.3 2.08
1.4  Армированная цементно-песчаная стяжка 60 1.80 108.00 1.1 118.80
1.5  Звуко-Гидроизоляция -  Шуманет-100Гидро 5 0.68 3.40 1.3 4.42
1.6  Эквивалентный вес перегородок 150 1.3 195.00

2. Временные нагрузки
2.1  Временные нагрузки 150 1.3 195.0

 Итого суммарная нагрузка на 1 м2 423.50 528.95

Коэффициенты надежности по нагрузке γƒ приняты в соответствии с табл. 7.1 и п. 8.2.2 СП 20.13330.2016
Нагрузки и воздействия.

В помещении в максимальном пролете применены плиты многопустотные железобетонные марки
ПНУ-63-12. Размер плиты 6300х1190х220 (h). Марка бетона М 200. Расчетная допустимая нагрузка без учета
собственного веса на плиту перекрытия ПНУ-63-12 равна 800 кг/м2. Суммарная нагрузка 557.42 кг/м2, что
меньше 800 кг/м2 - расчетной допустимой нагрузки на плиту перекрытия.

Коэффициенты надежности по нагрузке γƒ приняты в соответствии с табл. 7.1 и п. 8.2.2 СП 20.13330.2016
Нагрузки и воздействия.

В помещении в максимальном пролете применены плиты многопустотные железобетонные марки
ПНУ-63-12. Размер плиты 6300х1190х220 (h). Марка бетона М 200. Расчетная допустимая нагрузка без учета
собственного веса на плиту перекрытия ПНУ-63-12 равна 800 кг/м2. Суммарная нагрузка 528.95 кг/м2, что
меньше 800 кг/м2 - расчетной допустимой нагрузки на плиту перекрытия.

Нагрузка от сантехнических приборов учтена во временных нагрузках.
Вывод: устройство данной конструкции полов допустимо.

№ п.п. Вид нагрузки Толщина
мм

Объемный
вес
т/м3

Нормативн
ое значение

кг/м2
γƒ

Расчетное
значение

кг/м2

1. Постоянные нагрузки
1.1

 Полы – керамогранитная плитка на
полимерцементном растворе 18 1.80 32.40 1.3 42.12

1.2  Обмазочная гидроизоляция 2 0.80 1.60 1.3 2.08
1.3  Гидрофобный бетон В-15 160 1.80 288.00 1.1 316.80
1.4  Звуко-Гидроизоляция -  Шуманет-100Гидро 5 0.68 3.40 1.3 4.42
1.5  Эквивалентный вес перегородок 150 1.3 195.00

2. Временные нагрузки
2.1  Временные нагрузки 150 1.3 195.0

 Итого суммарная нагрузка на 1 м2 625.40 755.42
Коэффициенты надежности по нагрузке γƒ приняты в соответствии с табл. 7.1 и п. 8.2.2 СП 20.13330.2016

Нагрузки и воздействия.
В помещении в максимальном пролете применены плиты многопустотные железобетонные марки

ПНУ-63-12. Размер плиты 6300х1190х220 (h). Марка бетона М 200. Расчетная допустимая нагрузка без учета
собственного веса на плиту перекрытия ПНУ-63-12 равна 800 кг/м2. Суммарная нагрузка 755.42 кг/м2, что
меньше 800 кг/м2 - расчетной допустимой нагрузки на плиту перекрытия.
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Нормативная база

1. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия.
2. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции.
3. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии.
4. СП 29.13330.2011 Полы.
5. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2017 г. N 123-ФЗ
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
6. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
7. ГОСТ 9.402-2004 Покрытия лакокрасочные.Подготовка металлических
поверхностей перед окрашиванием.
8. СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
9. СП 54.13330.2022 Здания жилые многоквартирные (актуализированная
редакция СНиП 31-01-2003).
10. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции.
11. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.
12. МГСН 3.01-01 Жилые здания.
13. МДС 31-1.98 Рекомендации по проектированию полов.
14. Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 №508-ПП Об организации
переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах.
15. Приказ МЧС России от 31.08.2020 N 628 "Об утверждении свода правил
"Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 485.1311500.2020. Свод правил.
Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования")
16. НПБ 66-97 Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования.
Методы испытаний.
17. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации.
18. Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) "Положение об
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (утв.
приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312).
19. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП
23-03-2003.
20. ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий
железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры
21. Московский территориальный строительный каталог
22. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации.
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